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1. Apresentação do manual 
Este manual transforma conteúdos técnicos de energia fotovoltaica em práticas pedagógicas aplicáveis em oficina, 
sala de aula, laboratório e contexto real de trabalho. O seu objectivo é apoiar formadores do Certificado 
Vocacional V em Energia Fotovoltaica a planear aulas práticas avançadas, orientar formandos na análise e 
execução de tarefas técnicas, promover tomada de decisão fundamentada e avaliar evidências de aprendizagem 
de forma clara, justa e consistente. 
O manual está organizado em práticas progressivas e integradas. Parte de temas transversais fundamentais, como 
género, inclusão, ética profissional, segurança e qualidade, e avança para análise de sistemas, 
dimensionamento, instalação, ensaios, operação, manutenção, diagnóstico, comissionamento, avaliação 
de desempenho, relação com o utilizador final e melhoria contínua. 
As práticas foram desenhadas para o nível CV5: os formandos não devem apenas executar tarefas técnicas, mas 
também planear procedimentos, interpretar dados, justificar decisões, identificar riscos, diagnosticar 
falhas, propor medidas correctivas, documentar evidências e comunicar resultados técnicos. O formador 
actua como facilitador e avaliador, promovendo autonomia progressiva, rigor técnico, segurança e profissionalismo. 
A prática inicial sobre género, inclusão e profissionalismo abre o manual porque estabelece uma regra 
transversal para todas as práticas seguintes: todas as pessoas devem ter oportunidade real de assumir funções 
técnicas, liderar equipas, tomar decisões, usar instrumentos, interpretar dados, apresentar resultados e ser 
avaliadas pelos mesmos critérios. A competência técnica deve ser demonstrada por evidências, argumentação e 
qualidade do trabalho, não presumida por género, confiança, força física, idade ou experiência anterior. 
Este manual não substitui o currículo, os módulos da qualificação ou outros manuais técnicos de referência. A sua 
função é ajudar o formador a converter esses documentos em actividades de aprendizagem observáveis, 
avaliáveis, contextualizadas à realidade moçambicana e alinhadas com exigências profissionais de nível CV5. 
 
Para apoiar a implementação, cada prática é acompanhada por dois anexos: 

Anexo Finalidade 

Kit do Formador 

Apoia a preparação e facilitação da aula, incluindo orientações metodológicas, 
materiais, cartões pedagógicos, exemplos de intervenção, notas de segurança, 
critérios de qualidade, sugestões de adaptação e estratégias para promover 
autonomia técnica. 

Fichas de Avaliação 
Apoiam o registo das evidências produzidas pelos formandos, a observação do 
desempenho, a avaliação da tomada de decisão, a auto-avaliação da equipa e a 
decisão final do formador sobre competência. 

 

2. Como utilizar este manual 
O manual deve ser usado como instrumento de planificação, facilitação, supervisão e avaliação das aulas práticas. 
Cada prática apresenta uma situação real ou simulada, orienta a análise do problema, propõe uma sequência de 
trabalho e define evidências que permitem ao formador verificar se o formando actuou com segurança, autonomia, 
rigor técnico e profissionalismo. 

Momento de utilização Acção do formador 

Antes da aula 
Seleccionar a prática, verificar a unidade de competência relacionada, preparar 
materiais, instrumentos, EPI, dados técnicos, local de trabalho, papéis técnicos, 
fichas de registo, critérios de qualidade e rubrica de avaliação. 

Durante a aula 

Apresentar o cenário, clarificar o problema técnico, orientar a análise inicial, 
organizar equipas com papéis rotativos, supervisionar a execução, questionar 
decisões técnicas e intervir quando houver risco, erro crítico ou comportamento 
inadequado. 

Depois da aula 
Recolher evidências, aplicar a ficha de avaliação, analisar a qualidade da 
documentação, dar feedback individual ou por equipa, discutir decisões 
alternativas e registar necessidades de reforço. 

Ao longo do curso 
Utilizar as práticas como portefólio de evidências para confirmar progressão 
técnica, autonomia, segurança, qualidade de análise, comunicação profissional, 
liderança e trabalho em equipa. 

No CV5, o formador deve evitar que a prática se limite à execução mecânica de procedimentos. A actividade deve 
exigir que os formandos expliquem por que escolheram determinado procedimento, justifiquem valores ou 
parâmetros, interpretem resultados, avaliem riscos e proponham melhorias. 
 

3. Alinhamento com o CV5 em Energia Fotovoltaica 
As práticas foram alinhadas com o perfil de saída do CV5 em Energia Fotovoltaica, incluindo segurança avançada, 
análise técnica, dimensionamento, selecção de componentes, instalação, diagnóstico, manutenção, 
comissionamento, avaliação de desempenho, documentação técnica, comunicação profissional e liderança de 
pequenas equipas. 
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4. Princípios pedagógicos das aulas práticas 
Cada prática deve combinar apresentação do problema, análise técnica, planeamento da intervenção, execução 
supervisionada, controlo de qualidade, documentação, feedback e reflexão. No CV5, a aula prática deve evidenciar 
não apenas se o formando consegue executar, mas se consegue decidir, justificar, interpretar e melhorar. 

Princípio pedagógico Aplicação na aula prática CV5 

Aprendizagem por problema 
Começar com uma situação realista de campo que 
exige análise, decisão técnica e justificação. 

Aprendizagem por evidência 

Cada actividade deve gerar produto verificável: 
relatório, medição, esquema, cálculo, checklist, 
diagnóstico, plano de manutenção ou proposta 
técnica. 

Erro como aprendizagem técnica 
O formador deve preparar falhas típicas e pedir 
que os formandos identifiquem causa, 
consequência, risco e medida correctiva. 

Supervisão graduada 
O formador demonstra apenas o necessário, 
depois exige análise em equipa, execução 
supervisionada e defesa técnica das decisões. 

Rotação de papéis técnicos e de liderança 

Os formandos alternam funções de liderança 
técnica, segurança, medição, análise, 
documentação, apresentação e controlo de 
qualidade. 

Linguagem de cliente e linguagem técnica 
O formando deve explicar tanto para um utilizador 
final como para um técnico ou supervisor. 

Feedback técnico específico 
O feedback deve incidir sobre procedimento, 
segurança, decisão técnica, qualidade da 
evidência, interpretação e comunicação. 

Inclusão, liderança e respeito profissional 
Todas as pessoas devem assumir também papéis 
de decisão, liderança, apresentação e resolução 
de problemas. 

5. Equidade de género no ensino técnico CV5 
No nível CV5, a equidade de género deve ir além da participação básica em tarefas técnicas. Deve incluir acesso 
igual a decisões técnicas, liderança de equipa, interpretação de dados, comunicação com clientes, 
supervisão de tarefas e resolução de problemas. 
O princípio é simples: todas as pessoas devem ter oportunidade de demonstrar competência de nível CV5, 
incluindo análise, autonomia, responsabilidade e comunicação profissional. A equidade de género não significa 
facilitar a avaliação; significa garantir que ninguém seja excluído de oportunidades de desenvolver e demonstrar 
competência avançada. 

Orientação para o formador Aplicação prática em CV5 

Formar equipas equilibradas e atribuir papéis de 
liderança de forma rotativa. 

Garantir que formandas e formandos liderem 
análise técnica, segurança, diagnóstico, 
apresentação e tomada de decisão. 

Evitar que a liderança técnica seja assumida sempre 
pelas mesmas pessoas. 

Registar quem decide, quem mede, quem 
interpreta, quem apresenta e quem valida a 
qualidade. 

Intervir perante comentários ou atitudes que reduzam 
autoridade técnica de mulheres. 

Corrigir frases como “chama o técnico homem” ou 
“ela pode apresentar, mas ele explica a parte 
técnica”. 

Usar exemplos profissionais diversos. 
Incluir mulheres em funções de técnica sénior, 
supervisora, responsável de O&M, projectista, 
empreendedora e gestora de energia. 

Avaliar todos com a mesma rubrica técnica. 
Aplicar critérios iguais para segurança, análise, 
decisão, execução, documentação, liderança e 
comunicação. 

Garantir participação em decisões técnicas. 
Não basta que todos executem; todos devem 
justificar escolhas, interpretar dados e propor 
medidas. 

Tratar segurança como competência profissional. 
Segurança não deve excluir; deve ser planeada, 
supervisionada e aplicada de forma igual. 

Observar comunicação com clientes e equipa. 
Garantir que a autoridade técnica de todas as 
pessoas seja respeitada em simulações de cliente, 
supervisor ou equipa. 

Momento da aula Acção concreta de equidade de género em CV5 

Início 
Distribuir papéis técnicos e de liderança: 
coordenador/a técnico/a, responsável de 
segurança, analista de dados, responsável de 
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medições, responsável de qualidade, relator/a e 
apresentador/a. 

Análise do problema 
Garantir que diferentes pessoas proponham 
hipóteses, expliquem riscos e defendam decisões 
técnicas. 

Execução 
Observar quem mede, quem decide, quem 
autoriza, quem corrige e quem documenta. 

Diagnóstico 
Pedir que formandas e formandos formulem 
causas prováveis e medidas correctivas. 

Avaliação 
Aplicar a mesma rubrica técnica a todos, incluindo 
qualidade da argumentação e liderança. 

Feedback 
Dar feedback sobre análise, decisão, segurança, 
documentação e comunicação profissional, sem 
estereótipos. 

6. Estrutura padrão das práticas 
Todas as práticas seguem uma estrutura semelhante para facilitar a preparação, implementação, avaliação e 
comparação entre turmas, escolas e formadores. 

Elemento da prática Função no manual CV5 

Título da prática 
Identifica o tema técnico ou transversal da 
actividade. 

Tópico e nível 
Situa a prática no percurso do CV5 e indica o grau 
de complexidade esperado. 

Cenário / história 
Apresenta uma situação realista que exige análise 
técnica e decisão fundamentada. 

Pergunta orientadora 
Ajuda a turma a compreender o desafio principal 
da prática. 

Unidade de competência relacionada Mostra a ligação entre a prática e o currículo. 

Resultado de aprendizagem esperado 
Define o que o formando deve demonstrar ao final 
da prática. 

Critérios de desempenho associados 
Indica como o desempenho será observado e 
avaliado. 

Duração estimada Ajuda na planificação da aula. 

Materiais, ferramentas, equipamentos, dados e EPI 
Lista recursos físicos e dados técnicos 
necessários. 

Requisitos de segurança e qualidade 
Define cuidados obrigatórios, critérios de paragem 
e controlo de qualidade. 

Situação real / cenário prático 
Contextualiza o problema técnico em ambiente de 
oficina, laboratório ou campo. 

Problema técnico a resolver 
Explicita o desafio que exige análise, execução e 
justificação. 

Tarefas para os formandos 
Indica o que a equipa deve analisar, executar, 
documentar e apresentar. 

Procedimento passo a passo Organiza a sequência da actividade. 

Evidências a produzir 
Define produtos observáveis como relatório, 
cálculo, checklist, medição, diagnóstico ou plano 
de acção. 

Critérios de avaliação 
Orienta a decisão do formador sobre competência 
técnica e profissional. 

Erros típicos a observar 
Ajuda o formador a antecipar dificuldades técnicas 
e comportamentais. 

Perguntas de reflexão 
Estimula análise crítica, interpretação e melhoria 
contínua. 

Adaptação em contexto de baixo recurso 
Sugere alternativas quando não há equipamentos 
completos ou dados reais. 

Kit do Formador Reúne materiais de apoio à facilitação da prática. 

Fichas de Avaliação 
Permitem registar evidências, observações, auto-
avaliação e decisão de competência. 

 

7. Kit do Formador 
Cada prática inclui um Kit do Formador em anexo. Este kit foi concebido para facilitar a preparação, condução e 
avaliação da aula. No nível CV5, o kit também deve apoiar o formador a promover autonomia, análise crítica, 
tomada de decisão e documentação técnica. 

Componente do Kit do Formador Finalidade 
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Orientações de preparação 
Ajudam o formador a organizar materiais, 
instrumentos, dados técnicos, EPI, espaço, tempo 
e critérios de qualidade. 

Roteiro pedagógico 
Sugere a sequência de facilitação, desde a 
apresentação do cenário até à defesa técnica das 
decisões. 

Cartões pedagógicos 
Apresentam situações curtas para simulação, 
análise de decisão, diagnóstico ou intervenção 
profissional. 

Exemplos de intervenção 
Apoiam o formador na correcção de erros 
técnicos, riscos, falhas de raciocínio ou atitudes 
inadequadas. 

Notas de segurança e qualidade 
Reforçam cuidados obrigatórios, critérios de 
paragem e controlo de qualidade. 

Sugestões de perguntas 
Ajudam o formador a estimular justificação técnica, 
análise de alternativas e reflexão crítica. 

Adaptações de baixo recurso 
Propõem alternativas com desenhos, dados 
simulados, componentes inactivos ou estudos de 
caso em papel. 

Critérios de observação 
Indicam o que deve ser observado durante 
análise, execução, documentação e apresentação. 

8. Fichas de Avaliação 
Cada prática inclui fichas de avaliação em anexo. Estas fichas ajudam o formador a transformar a actividade 
prática em evidência verificável. Devem ser usadas durante e depois da aula para registar desempenho técnico, 
qualidade da decisão, segurança, documentação, comunicação e participação profissional. 

Componente das Fichas de Avaliação Finalidade 

Identificação da prática 
Regista equipa, data, formador, local e prática 
realizada. 

Registo do cenário 
Permite descrever a situação apresentada e o 
problema técnico a resolver. 

Análise inicial 
Regista hipóteses, riscos, dados disponíveis, 
critérios de decisão e plano de trabalho. 

Observação da execução 
Regista como os formandos executaram a tarefa, 
incluindo segurança, procedimento, qualidade e 
organização. 

Registo de medições ou resultados 
Guarda valores, cálculos, esquemas, checklist, 
diagnóstico ou produtos técnicos gerados. 

Justificação técnica 
Permite avaliar se a equipa consegue explicar 
escolhas, interpretar dados e defender decisões. 

Critérios de desempenho 
Ajuda o formador a avaliar competência, 
competência parcial ou ainda não competência. 

Auto-avaliação da equipa 
Permite que os formandos reflictam sobre 
decisões, erros, desempenho e melhoria. 

Feedback do formador 
Regista ponto forte, erro principal, acção de 
melhoria e necessidade de repetição. 

Decisão final 
Indica se o formando ou a equipa está 
competente, parcialmente competente ou ainda 
não competente. 
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9. Matriz geral de avaliação 
A avaliação deve combinar observação directa, análise do produto técnico, qualidade da decisão e reflexão do 
formando. A classificação sugerida é: Competente, Parcialmente competente ou Ainda não competente. O 
formador deve registar a decisão com base em evidências concretas. 

Dimensão Competente 
Parcialmente 
competente 

Ainda não 
competente 

Segurança e análise de risco 

Identifica riscos, usa EPI, 
organiza o posto, define 
critério de paragem e executa 
procedimento seguro. 

Reconhece riscos 
principais, mas 
precisa de lembretes 
ou apoio para aplicar 
todos os controlos. 

Ignora riscos, 
energiza 
indevidamente, 
trabalha sem EPI 
ou coloca a 
equipa em perigo. 

Planeamento técnico 

Define sequência lógica, 
selecciona ferramentas, prevê 
dados necessários e distribui 
funções de forma adequada. 

Planeia parcialmente, 
mas esquece etapas, 
instrumentos ou 
responsabilidades. 

Inicia a tarefa sem 
plano claro ou 
depende 
totalmente do 
formador. 

Execução técnica 

Realiza ligação, medição, 
montagem, cálculo, 
diagnóstico ou verificação de 
forma correcta, limpa e 
segura. 

Conclui a tarefa com 
correcções do 
formador ou apoio 
frequente da equipa. 

Não conclui a 
tarefa, cria ligação 
insegura ou 
demonstra 
procedimento 
incorrecto. 

Interpretação e diagnóstico 

Explica valores, identifica 
causas prováveis, relaciona 
dados e propõe medidas 
correctivas coerentes. 

Interpreta 
parcialmente, com 
lacunas ou hipóteses 
pouco justificadas. 

Não relaciona 
dados, 
procedimento e 
conclusão técnica. 

Registo de evidências 

Apresenta ficha, valores, 
esquema, checklist, relatório 
ou plano de acção completo e 
claro. 

Apresenta registo 
incompleto, pouco 
claro ou sem 
unidades/informações 
essenciais. 

Não apresenta 
evidência 
verificável da 
aprendizagem. 

Justificação técnica 

Defende escolhas com base 
em critérios, dados, 
segurança, normas ou boas 
práticas. 

Justifica algumas 
escolhas, mas sem 
fundamentação 
suficiente. 

Não consegue 
explicar por que 
escolheu 
determinado 
procedimento ou 
solução. 

Trabalho em equipa e liderança 

Participa, lidera quando 
necessário, respeita colegas, 
distribui funções e apoia a 
aprendizagem da equipa. 

Participa, mas 
assume pouca 
responsabilidade ou 
liderança limitada. 

Evita 
responsabilidades, 
impede 
participação de 
colegas ou 
prejudica o 
trabalho da 
equipa. 

Comunicação profissional 

Explica o procedimento e os 
resultados de forma clara para 
técnico, supervisor ou 
utilizador final. 

Comunica 
parcialmente, com 
pouca clareza ou 
vocabulário técnico 
impreciso. 

Não consegue 
explicar o que fez 
ou comunica de 
forma 
desrespeitosa. 

Equidade e inclusão 

Garante participação técnica e 
decisória equilibrada, respeita 
colegas e aplica critérios 
iguais. 

Reconhece a 
importância da 
inclusão, mas precisa 
de orientação para 
aplicá-la. 

Reproduz 
exclusão, 
estereótipos ou 
impede acesso de 
colegas a tarefas 
técnicas e 
decisões. 
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Prática 0: Género, inclusão e profissionalismo em aulas de energia fotovoltaica 
Tópico: Integração da igualdade de género, participação técnica equilibrada, inclusão, comunicação profissional e 
respeito no ensino prático de energia fotovoltaica. 

Nível: CV2 elevado / Introdução transversal ao Manual 
Área transversal: Ética profissional, trabalho em equipa, comunicação, segurança, empregabilidade e qualidade 
na formação técnica. 

A igualdade de género numa formação técnica não é apenas um princípio social. É uma condição para a qualidade 
da aprendizagem, para a segurança na oficina e para a preparação real para o mercado de trabalho. Numa instalação 
fotovoltaica profissional, todas as pessoas devem ser capazes de medir, montar, verificar, interpretar resultados, 
comunicar com clientes, trabalhar em equipa e respeitar normas de segurança. 

Esta prática abre o manual porque define uma regra fundamental para todas as outras práticas: a competência 
técnica deve ser demonstrada por evidências, não presumida por género, força física, confiança, voz alta ou 
experiência anterior. Formandas e formandos devem ter oportunidade real de executar tarefas técnicas, cometer 
erros em ambiente seguro, receber feedback técnico e melhorar o seu desempenho. 

A equidade de género não significa reduzir exigências. Pelo contrário, significa garantir que todas as pessoas sejam 
expostas aos mesmos desafios técnicos, aos mesmos critérios de segurança e aos mesmos padrões de 
qualidade profissional. 

 

O Cenário — A História 

No primeiro dia de práticas em energia fotovoltaica, a turma é organizada em equipas para conhecer os principais 
componentes de uma instalação FV: módulo, cabos, conectores, controlador, bateria didáctica, inversor, carga e 
instrumentos de medição. 

Durante a actividade, o formador observa que alguns formandos assumem rapidamente as tarefas de ligação, 
medição e explicação técnica. Algumas formandas ficam encarregadas de registar valores, organizar a bancada ou 
observar. Uma formanda tenta pegar no multímetro, mas um colega diz: “Deixa, eu faço. Isto é mais complicado.” 
Outro formando comenta que “trabalho eléctrico é pesado e perigoso para mulheres”. A turma ri, e a actividade 
continua. 

Mais tarde, quando o formador pergunta quem realizou a medição, apenas dois formandos levantam a mão. Quando 
pergunta quem sabe explicar o valor medido, várias pessoas dizem que apenas copiaram o resultado. 

A equipa deve resolver o seguinte desafio técnico-pedagógico: transformar a aula inicial numa prática segura, 
inclusiva e profissional, na qual todas as pessoas executem tarefas técnicas reais, usem ferramentas, 
interpretem resultados e sejam avaliadas com os mesmos critérios. 

Pergunta: 
Como organizar uma aula prática de energia fotovoltaica para garantir participação técnica igualitária, segurança, 
respeito profissional e evidências reais de aprendizagem para todas as pessoas? 
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Campo Descrição 

Módulo / Unidade de 
competência 
relacionada 

Transversal a todas as unidades técnicas do CV5 em Energia Fotovoltaica; 
especialmente segurança, ferramentas, medições eléctricas, montagem básica, 
comunicação profissional, trabalho em equipa e empregabilidade. 

Resultado de 
aprendizagem esperado 

O formando reconhece situações de desigualdade ou exclusão numa aula técnica, 
reorganiza a participação da equipa, aplica regras de comunicação respeitosa e 
demonstra comportamento profissional durante tarefas fotovoltaicas. 

Critérios de 
desempenho 
associados 

Participa em tarefas técnicas rotativas; utiliza ferramentas e instrumentos com 
segurança; respeita colegas; intervém perante comentários discriminatórios; regista 
evidências de participação; aplica critérios técnicos iguais para todas as pessoas. 

Duração estimada 3 horas 

Materiais, ferramentas e 
equipamentos 
necessários 

Módulo FV didáctico ou imagem técnica, controlador de carga, bateria didáctica, 
inversor ou carga DC, multímetro, cabos, conectores, EPI, cartões de papéis 
técnicos, cartões de situações críticas, checklist de equidade, ficha de observação e 
quadro para registo. 

Requisitos de 
segurança e EPI 

Todos devem usar EPI adequado ao tamanho e à tarefa. A área deve estar 
organizada. Nenhum circuito deve ser energizado sem autorização. A segurança 
deve ser aplicada igualmente a todos e nunca usada como argumento para excluir 
alguém de uma tarefa técnica. 

Situação real / cenário 
prático 

Numa aula inicial de energia fotovoltaica, a distribuição espontânea das tarefas 
torna-se desigual: alguns executam as medições e ligações, enquanto outros ficam 
apenas no registo, limpeza ou observação. 

Problema técnico-
pedagógico a resolver 

Garantir que todas as pessoas tenham acesso real a ferramentas, medições, 
montagem, interpretação de resultados e comunicação técnica, sem estereótipos de 
género ou exclusão. 

Tarefas para os 
formandos 

Identificar desigualdades de participação; distribuir papéis técnicos; executar tarefas 
rotativas; praticar uma intervenção profissional perante comentários inadequados; 
preencher checklist de equidade; apresentar uma conclusão técnica e 
comportamental. 

Procedimento passo a 
passo para a aula 
prática 

1) Apresentar o cenário. 2) Observar a distribuição inicial de tarefas. 3) Diagnosticar 
quem faz o quê. 4) Distribuir papéis técnicos rotativos. 5) Executar uma actividade 
FV simples. 6) Simular situações críticas. 7) Aplicar checklist de equidade e 
segurança. 8) Apresentar conclusões e compromisso de melhoria. 

Evidências que os 
formandos devem 
produzir 

Mapa de papéis técnicos, registo de rotação, checklist preenchida, evidência de uso 
de ferramenta ou instrumento por cada pessoa, resposta a uma situação crítica, 
conclusão da equipa e compromisso para as próximas práticas. 

Critérios de avaliação 
para o formador 

Todos participaram em tarefas técnicas reais; os papéis foram rotativos; a 
linguagem foi respeitosa; comentários inadequados foram corrigidos; o feedback foi 
técnico; a avaliação foi baseada em evidência e não em comportamento esperado 
por género. 

Erros típicos a observar 

Formandas ficam no registo e formandos nas ligações; alguém monopoliza o 
multímetro; comentários discriminatórios são ignorados; segurança é usada como 
desculpa para excluir; feedback às formandas foca coragem e aos formandos foca 
competência; tarefas pesadas são retiradas automaticamente das mulheres. 

Perguntas de reflexão 

Quem usou o multímetro? Quem fez uma ligação? Quem explicou o resultado? 
Quem liderou a segurança? Quem ficou apenas a observar? O que mudou depois 
da rotação? A avaliação foi baseada em competência técnica ou em expectativas 
de género? 

Adaptação em contexto 
de baixo recurso 

Usar cartões, desenhos de componentes FV, simulações de papéis, dramatizações 
curtas, observação de aulas anteriores e checklist em papel quando não houver 
equipamento real disponível. 

 
Objectivos da prática 

Objectivo Descrição 

Objectivo técnico 
Garantir que todas as pessoas executem pelo menos uma tarefa técnica simples 
relacionada com energia fotovoltaica: identificar componente, medir tensão, verificar 
polaridade, ligar carga ou explicar funcionamento. 
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Objectivo 
comportamental 

Desenvolver respeito, comunicação profissional, escuta activa, colaboração e 
intervenção adequada perante comentários ou atitudes discriminatórias. 

Objectivo pedagógico 
Transformar a igualdade de género em evidência observável dentro da prática 
técnica, e não apenas em discurso teórico. 

Objectivo de segurança 
Aplicar os mesmos critérios de segurança, EPI, supervisão e autorização técnica a 
todas as pessoas. 

Objectivo de 
empregabilidade 

Preparar formandas e formandos para ambientes profissionais onde competência, 
responsabilidade, precisão e respeito são requisitos fundamentais. 

Conceitos-chave para a aula 

Conceito Explicação 

Igualdade de género 
Todas as pessoas têm os mesmos direitos, dignidade e oportunidades de 
aprendizagem e trabalho, independentemente do género. 

Equidade de género 
Ajustar condições, papéis, apoio e oportunidades para que todas as pessoas 
possam participar de forma justa e real. 

Participação técnica 
igualitária 

Todas as pessoas executam tarefas técnicas relevantes, e não apenas tarefas de 
apoio, registo ou observação. 

Evidência de 
aprendizagem 

Prova concreta de que uma pessoa executou, mediu, ligou, verificou, interpretou ou 
explicou uma tarefa técnica. 

Comunicação 
profissional 

Forma de falar e agir que respeita colegas, clientes, formadores e normas de 
trabalho. 

Estereótipo de género 
Ideia pré-concebida de que certas tarefas, capacidades ou profissões pertencem a 
homens ou mulheres. 

Ambiente seguro de 
aprendizagem 

Espaço onde todas as pessoas podem aprender, errar, corrigir e demonstrar 
competência sem humilhação, discriminação ou exclusão. 

Passos pedagógicos para realizar a situação real / o cenário prático 

Objectivo pedagógico: 
Transformar uma situação comum de oficina — participação desigual e comentários baseados em género — numa 
prática estruturada de profissionalismo, segurança, inclusão e competência técnica. 

A turma deve compreender que uma formação fotovoltaica de qualidade exige mais do que saber ligar componentes. 
Exige também saber organizar equipas, comunicar com respeito, distribuir tarefas, corrigir comportamentos 
inadequados e avaliar todas as pessoas com base nos mesmos critérios técnicos. 

Preparação do cenário pelo formador 

Preparação Descrição 

Preparar a bancada 
técnica 

Organizar uma bancada com módulo FV didáctico ou fonte DC, controlador, bateria 
didáctica, carga, cabos, conectores e multímetro. 

Preparar papéis 
técnicos 

Criar cartões com funções: líder técnico, responsável de segurança, técnico/a de 
medição, técnico/a de montagem, responsável de registo, apresentador/a técnico/a 
e observador/a de equidade. 

Preparar situações 
críticas 

Criar cartões com situações como comentário discriminatório, monopolização da 
ferramenta, formanda excluída da medição, EPI inadequado, erro técnico 
transformado em riso ou cliente que questiona competência da técnica. 

Definir regra central 
Todas as pessoas devem executar pelo menos uma tarefa técnica real e receber 
feedback técnico específico. 

Preparar checklist 
Imprimir ou desenhar no quadro uma checklist simples para verificar participação, 
segurança, linguagem e evidência técnica. 

Explicar o critério 
profissional 

Competência técnica será avaliada por segurança, procedimento, qualidade, 
medição, interpretação e comunicação, não por género. 

 
Roteiro de implementação sugerido para 3 horas 

Passo / tempo Acção pedagógica Evidência esperada 

1. Entrada pelo cenário 
— 15 min 

Apresentar a história da aula inicial em que algumas 
pessoas assumem ferramentas e outras ficam apenas a 
observar ou registar. Pedir à turma que identifique o 
problema sem atacar pessoas individualmente. 

Lista inicial de 
problemas observados. 
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2. Diagnóstico de 
participação — 20 min 

Perguntar quem costuma medir, ligar, registar, limpar, 
apresentar e liderar. Registar no quadro a distribuição 
real das funções. 

Mapa “quem faz o quê” 
preenchido. 

3. Introdução dos 
conceitos — 20 min 

Explicar igualdade, equidade, participação técnica, 
estereótipos, evidência de aprendizagem e comunicação 
profissional. 

Conceitos-chave 
compreendidos pela 
turma. 

4. Distribuição de papéis 
técnicos — 25 min 

Dividir a turma em equipas e atribuir papéis técnicos 
rotativos. Informar que os papéis devem mudar durante a 
prática. 

Papéis distribuídos e 
rotação planeada. 

5. Execução técnica 
inicial — 35 min 

Realizar uma tarefa FV simples: identificar componentes, 
verificar polaridade, medir tensão DC, ligar uma carga ou 
interpretar um valor. 

Registo técnico feito 
por diferentes membros 
da equipa. 

6. Rotação obrigatória 
— 25 min 

Trocar funções: quem mediu passa a registar; quem 
registou passa a medir; quem observou passa a explicar; 
quem liderou passa a apoiar. 

Evidência de rotação 
real de tarefas. 

7. Simulação de 
situações críticas — 30 
min 

Usar cartões de situações de desigualdade. Cada equipa 
deve responder de forma profissional e propor uma 
correcção. 

Resposta pedagógica e 
profissional 
apresentada. 

8. Avaliação técnica e 
de equidade — 20 min 

Aplicar checklist comum: segurança, participação, 
linguagem, ferramenta, medição, interpretação e 
respeito. 

Checklist preenchida. 

9. Apresentação e 
compromisso — 10 min 

Cada equipa apresenta uma regra concreta para garantir 
igualdade nas próximas práticas. 

Compromisso de 
melhoria da equipa. 

Papéis técnicos rotativos 

Papel técnico Responsabilidade Evidência esperada 

Líder técnico 
Organiza a sequência da actividade e garante que 
todos participem. 

Sequência clara e 
participação equilibrada. 

Responsável de 
segurança 

Verifica EPI, organização da bancada, autorização 
antes de energizar e critério de paragem. 

Checklist de segurança 
preenchida. 

Técnico/a de medição 
Configura o multímetro, mede, lê o valor e indica a 
unidade correcta. 

Valor medido e registado 
com unidade. 

Técnico/a de montagem 
Liga componentes, verifica polaridade e segue 
instruções de segurança. 

Ligação realizada 
correctamente. 

Responsável de registo 
Regista valores, papéis, rotação e evidências de 
participação. 

Ficha de registo preenchida. 

Apresentador/a 
técnico/a 

Explica o procedimento, o resultado e a conclusão 
da equipa. 

Apresentação clara e 
fundamentada. 

Observador/a de 
equidade 

Observa quem usa ferramentas, quem fala, quem 
decide e se há respeito. 

Observações registadas e 
melhoria proposta. 

Actividade técnica simples sugerida 

Etapa técnica Procedimento Critério de qualidade 

Identificação dos 
componentes 

Identificar módulo FV, cabos, controlador, bateria, 
carga e multímetro. 

Componentes nomeados 
correctamente. 

Verificação visual 
Observar cabos, conectores, polaridade, estado dos 
componentes e organização da bancada. 

Riscos ou problemas 
identificados. 

Preparação do 
multímetro 

Seleccionar escala DC adequada e confirmar ligação 
das pontas de prova. 

Instrumento configurado 
correctamente. 

Medição de tensão Medir tensão nos terminais indicados pelo formador. 
Valor lido com unidade 
correcta. 

Ligação simples 
Ligar carga DC ou componente didáctico conforme 
orientação. 

Ligação segura e funcional. 

Interpretação Explicar o que o valor medido indica. 
Explicação técnica 
coerente. 

Registo 
Escrever valor, unidade, pessoa responsável e 
observações. 

Registo completo e legível. 
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Exemplos concretos de tratamento da questão de género na aula 

Situação observada na 
aula 

Resposta 
inadequada 

Resposta recomendada do 
formador 

Evidência de 
melhoria 

Formandas ficam a 
registar e formandos 
fazem as ligações. 

“Elas escrevem 
melhor; eles têm 
mais jeito para 
ferramentas.” 

“Vamos rodar os papéis. Quem 
registou agora vai medir ou ligar. 
Quem mediu agora vai registar.” 

Todas as pessoas 
executam uma tarefa 
técnica crítica. 

Um formando diz que 
electricidade é trabalho 
de homens. 

Ignorar, rir ou mudar 
de assunto. 

“Esse comentário não é 
profissional. Competência em 
electricidade é demonstrada por 
segurança, procedimento e 
resultado, não por género.” 

A linguagem melhora e 
a pessoa excluída 
executa a tarefa com 
supervisão. 

Uma formanda hesita 
em usar o multímetro. 

“Deixa, o colega faz.” 

“Vamos rever a sequência: 
escala correcta, pontas nos 
terminais, leitura e unidade. Eu 
observo, tu executas.” 

Medição realizada pela 
formanda e registada 
com unidade. 

Um formando 
monopoliza o 
multímetro. 

“Ele é rápido, deixa 
terminar.” 

“A rapidez não substitui a 
aprendizagem da equipa. 
Entrega o multímetro ao próximo 
colega e explica sem tirar a 
tarefa.” 

A ferramenta circula e 
todos praticam. 

O EPI não serve bem 
em algumas pessoas. 

“Usa assim mesmo.” 

“Sem EPI adequado não há 
prática segura. Vamos ajustar o 
tamanho ou adaptar a tarefa até 
haver protecção correcta.” 

EPI adequado 
confirmado ou 
actividade ajustada. 

A tarefa envolve 
levantar um painel ou 
bateria didáctica. 

“As mulheres não 
precisam pegar 
nisso.” 

“Usamos técnica segura: duas 
pessoas, postura correcta, 
trajecto livre e supervisão. 
Segurança para todos, exclusão 
para ninguém.” 

Tarefa feita em dupla 
com participação 
equilibrada. 

O formador elogia uma 
formanda dizendo 
“muito corajosa”. 

Valorizar coragem 
em vez de 
competência técnica. 

“Seleccionaste correctamente a 
escala DC, mediste em paralelo 
e registaste o valor com 
unidade.” 

Feedback técnico, 
específico e igual. 

Um cliente simulado só 
quer falar com um 
técnico homem. 

Trocar imediatamente 
a apresentadora. 

“Nesta equipa, a responsável 
pela explicação técnica é ela. 
Pode colocar a pergunta, e a 
equipa responde com base na 
medição.” 

A formanda apresenta 
a solução com apoio 
técnico da equipa. 

O grupo ri quando 
alguém erra a 
polaridade. 

Rir junto ou ignorar. 

“O erro será corrigido 
tecnicamente. Vamos parar, 
identificar a polaridade e repetir o 
procedimento com segurança.” 

O erro é transformado 
em aprendizagem. 

Pessoas tímidas ficam 
sem participar. 

Dar oportunidade 
apenas a quem se 
oferece. 

“Agora cada pessoa deve 
executar uma etapa e explicar 
uma decisão técnica, mesmo 
que seja curta.” 

Participação distribuída 
e evidência individual 
registada. 
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Ilustrações dos passos pedagógicos 

As imagens seguintes podem ser usadas pelo formador como apoio visual para explicar a sequência da prática antes 
da execução. 

 

Passo 1 Turma observando uma bancada FV com 
componentes, ferramentas e EPI antes da actividade. 

 

Passo 2 Quadro com mapa “quem faz o quê” 
mostrando medição, ligação, registo, segurança e 

apresentação. 

 

Passo 3 Cartões de papéis técnicos sendo 
distribuídos entre formandas e formandos. 

 

Passo 4 Formanda e formando usando multímetro e 
cabos em tarefas rotativas. 

 
Passo 5 Formador interrompendo comentário 

desvalorizador, reforçando norma profissional e 
orientando a equipa para uma resposta respeitosa. 

 

Passo 6 Equipa preenchendo checklist de equidade, 
segurança e evidência técnica, apresentando um 

compromisso final para garantir rotação, respeito e 
avaliação justa nas próximas práticas. 
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Ficha rápida de equidade na aula prática 

Campo da ficha Conteúdo esperado 

1. Papéis técnicos 
definidos 

Indicar quem foi líder técnico, responsável de segurança, medição, montagem, 
registo, apresentação e observação de equidade. 

2. Rotação realizada Indicar que papéis mudaram durante a prática e quem executou cada tarefa técnica. 

3. Acesso a ferramentas Registar quem manuseou multímetro, cabos, conectores, EPI e componentes. 

4. Evidência técnica 
individual 

Cada pessoa deve registar uma medição, uma ligação, uma verificação ou uma 
explicação técnica. 

5. Linguagem e respeito 
Registar comentários inadequados observados, intervenção feita e regra 
profissional reforçada. 

6. Feedback recebido Registar se o feedback foi técnico, específico e igual para todos. 

7. Segurança aplicada 
Indicar se todos usaram EPI adequado e se a prática foi conduzida sem exposição 
desnecessária ao risco. 

8. Ajuste para próxima 
aula 

Definir uma medida concreta para melhorar participação, igualdade e qualidade 
técnica. 

9. Conclusão da equipa 
Indicar se a aula permitiu participação técnica igual. Responder Sim / Não, com 
observações. 
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Cartões pedagógicos sugeridos para a prática 

Cartão 1: 
Situação para simulação: Uma 
formanda fica apenas como 
relatora enquanto os formandos 
fazem medições e ligações. 

Resposta esperada: Rodar 
papéis imediatamente e garantir 
que ela execute uma tarefa 
técnica crítica, como medir tensão, 
verificar polaridade ou ligar um 
componente. 

Cartão 2:  
Situação para simulação: Um 
formando pega no multímetro 
antes de todos e não deixa 
colegas praticar  
Resposta esperada: Aplicar a 
regra de ferramenta partilhada: 
cada pessoa deve manusear o 
multímetro, realizar uma medição 
e registar o valor com unidade 

Cartão 3:  
Situação para simulação: O 
grupo ri quando uma colega ou 
colega erra a polaridade na 
primeira tentativa.  

Resposta esperada: Interromper 
o riso, corrigir o procedimento com 
respeito e repetir a tarefa com 
supervisão, transformando o erro 
em aprendizagem técnica 
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Cartão 4:  

Situação para simulação: Uma 
imagem, exemplo ou explicação 
da aula mostra apenas homens 
em funções técnicas fotovoltaicas. 

Resposta esperada: 
Complementar com exemplos de 
mulheres e homens em funções 
técnicas, discutindo que 
competência profissional não 
depende do género. 

Cartão 5:  

Situação para simulação: Um 
formando com pouca confiança 
evita todas as tarefas técnicas. 
Resposta esperada: Atribuir uma 
etapa simples, supervisionada, 
com feedback técnico positivo e 
específico.  

Cartão 6:  

Situação para simulação: Uma 
pessoa é corrigida de forma 
humilhante perante a turma. 
Resposta esperada: Corrigir o 
procedimento sem humilhar e 
transformar o erro em 
aprendizagem. 

 

Produto final da prática 

Checklist de equidade preenchida, mapa de papéis técnicos, registo de rotação, evidência individual de participação 
em ferramentas ou medições, resposta profissional a situações críticas, auto-avaliação da equipa, compromisso de 
melhoria e decisão do formador sobre participação igualitária, segurança e comportamento profissional. 
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Prática 1: Análise de cargas e priorização para uma residência de elevado consumo 
Tópico 

Análise profissional de cargas eléctricas numa residência de elevado consumo, com rede eléctrica disponível e 
elevada exigência de conforto. A prática introduz a lógica CV5 desde o início: não se trata apenas de contar 
aparelhos, mas de organizar cargas por grupos, identificar cargas críticas, interpretar perfis de utilização, distinguir 
carga de base e picos, propor deslocamento de cargas e documentar hipóteses técnicas. 

Nível 

CV5 (Introdução ao pensamento profissional: requisitos, dados, hipóteses e justificação) 

Esta prática inicia a sequência com um cenário residencial, mas evita repetir uma abordagem básica de CV2. O foco 
está no raciocínio técnico: compreender necessidades do utilizador, transformar informações incompletas em dados 
úteis, formular hipóteses explícitas, justificar decisões e preparar uma base sólida para o dimensionamento 
fotovoltaico, bateria, inversor e estratégia de operação nas práticas seguintes. 

 

O Cenário (A História) 

Uma família com elevado poder económico vive numa moradia grande com ligação à rede eléctrica. A casa possui 
muitos equipamentos de conforto: ar condicionado, piscina, bombas, equipamentos de cozinha, sistemas de 
segurança, internet, portão eléctrico, iluminação exterior, frigoríficos, congeladores, máquinas de lavar, pequenos 
electrodomésticos e possível carregador de veículo eléctrico. 

O cliente não quer apenas reduzir a conta de electricidade. Quer também aumentar a segurança de fornecimento, 
manter conforto durante falhas da rede e garantir que cargas importantes continuam a funcionar. No entanto, nem 
todas as cargas precisam de estar ligadas durante um apagão. Algumas podem ser deslocadas para o horário solar, 
outras podem ser temporariamente desligadas. 

A equipa técnica deve analisar as cargas, criar perfis diários para dia útil e fim-de-semana, identificar carga de base, 
picos de consumo, cargas críticas e cargas flexíveis, e preparar uma lista de prioridades. O resultado servirá como 
base para as próximas práticas: dimensionamento do gerador FV, bateria, inversor, protecções e estratégia de 
operação. 

Pergunta 

Como analisar profissionalmente o consumo eléctrico de uma residência de elevado consumo, distinguindo cargas 
críticas, cargas flexíveis, carga de base, picos e perfis de utilização, para fundamentar decisões futuras de 
dimensionamento FV e backup? 

Tabela de enquadramento 

Campo Conteúdo 

Módulo / Unidade de 
competência 
relacionada 

1. Planear projectos de sistemas fotovoltaicos residenciais; 2. Dimensionar e avaliar 
sistemas fotovoltaicos; 3. Avaliar perfis de consumo, operação, monitorização e 
gestão de energia 
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Resultado de 
aprendizagem esperado 

O formando elabora uma análise profissional de cargas residenciais, com tabela de 
cargas, perfis diários para dia útil e fim-de-semana, identificação de carga de base, 
picos, cargas críticas, cargas flexíveis e documentação de hipóteses. 

Critérios de 
desempenho 
associados 

Agrupa cargas por função; distingue carga crítica e não crítica; estima energia 
diária; identifica picos e carga de base; constrói perfis horários; propõe 
deslocamento de cargas; documenta hipóteses; justifica prioridades de 
fornecimento. 

Duração estimada 4 horas 

Materiais, ferramentas e 
equipamentos 
necessários 

Lista de equipamentos da residência; facturas de energia, se disponíveis; dados de 
potência nominal; entrevistas simuladas com cliente; calculadora; folha de cálculo; 
quadro branco; cartões de cargas; modelo de tabela de cargas e perfil diário. 

Requisitos de 
segurança e EPI 

Actividade principalmente analítica. Caso haja levantamento real na residência, não 
abrir quadros eléctricos sem qualificação; não tocar em partes energizadas; 
respeitar privacidade do cliente; registar dados sem alterar instalações. 

Situação real / cenário 
prático 

Residência de elevado consumo com rede eléctrica disponível e elevada exigência 
de conforto. 

Problema técnico a 
resolver 

Transformar uma lista de equipamentos e hábitos de uso em perfis de consumo, 
prioridades e hipóteses técnicas úteis para dimensionamento. 

Tarefas para os 
formandos 

Levantar cargas; agrupar por categorias; estimar potência e energia; identificar 
carga de base e picos; criar perfis de dia útil e fim-de-semana; classificar 
prioridades; propor deslocamento de cargas; documentar hipóteses. 

 

Procedimento passo a passo para a aula prática 

1. Apresentar o cenário da residência de elevado consumo. 

2. Explicar que a análise não é apenas listar aparelhos, mas compreender comportamento de consumo. 

3. Levantar os grupos de carga da residência. 

4. Identificar cargas permanentes, cargas de pico e cargas flexíveis. 

5. Estimar potência e tempo de uso de cada grupo. 

6. Calcular energia diária para dia útil. 

7. Calcular energia diária para fim-de-semana. 

8. Construir perfil horário simplificado para dia útil. 

9. Construir perfil horário simplificado para fim-de-semana. 

10. Identificar carga de base e horários de pico. 

11. Classificar cargas por prioridade. 

12. Definir cargas críticas para backup. 

13. Propor deslocamento de cargas para horário solar. 

14. Documentar hipóteses e incertezas. 

15. Preparar a tabela final de cargas, perfis e lista de prioridades. 

Evidências que os formandos devem produzir 

 Lista de cargas agrupadas por função. 

 Tabela de estimativa de consumo para dia útil. 

 Tabela de estimativa de consumo para fim-de-semana. 

 Perfil horário simplificado para dia útil. 

 Perfil horário simplificado para fim-de-semana. 

 Identificação da carga de base. 

 Identificação dos horários de pico. 

 Lista de cargas críticas. 

 Lista de cargas flexíveis. 

 Lista de prioridades de fornecimento. 

 Estratégias de deslocamento de carga. 

 Documento de hipóteses e incertezas. 
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 Conclusão técnica para apoiar as práticas seguintes. 

Critérios de avaliação para o formador 

 Agrupa cargas por função e não apenas por aparelho isolado. 

 Identifica correctamente carga de base, picos e cargas flexíveis. 

 Distingue cargas críticas de cargas de conforto. 

 Calcula energia diária de forma coerente. 

 Constrói perfis diferentes para dia útil e fim-de-semana. 

 Propõe deslocamento de cargas com lógica técnica. 

 Documenta hipóteses e incertezas. 

 Justifica prioridades com base em segurança, conforto e operação. 

 Prepara dados úteis para dimensionamento FV, bateria e inversor. 

 Comunica resultados de forma clara e profissional. 

Erros típicos a observar 

 Fazer apenas uma lista de aparelhos sem interpretar o perfil. 

 Somar todas as potências nominais como se funcionassem ao mesmo tempo. 

 Ignorar carga de base nocturna. 

 Não diferenciar dia útil e fim-de-semana. 

 Classificar ar condicionado inteiro como crítico sem discutir limites. 

 Considerar EV como carga obrigatória em backup. 

 Esquecer cargas pequenas mas permanentes, como router e segurança. 

 Não documentar hipóteses. 

 Não propor deslocamento de cargas. 

 Fazer cálculos sem unidades. 

 Usar valores exactos demais para dados que são estimativas. 

 Não perguntar ao cliente quais cargas são realmente importantes. 

Perguntas de reflexão 

1. Por que esta prática não deve ser apenas uma lista de aparelhos? 

2. Qual é a diferença entre carga de base e pico de carga? 

3. Que cargas devem ser consideradas críticas numa residência de elevado consumo? 

4. Por que o perfil de fim-de-semana pode ser diferente do dia útil? 

5. Como o carregamento de veículo eléctrico afecta o perfil de consumo? 

6. Que cargas podem ser deslocadas para o horário solar? 

7. Por que não é realista alimentar todas as cargas durante uma falha da rede? 

8. Como as hipóteses influenciam o dimensionamento futuro? 

9. Que dados reais poderiam melhorar esta análise? 

10. Como explicar ao cliente a diferença entre conforto total e backup crítico? 

Adaptação em contexto de baixo recurso 

 Usar cartões para representar grupos de carga. 

 Desenhar a linha do dia no quadro e posicionar cargas por horário. 

 Trabalhar com perfis simplificados de 3 ou 4 períodos do dia. 

 Usar valores redondos para potência e tempo. 

 Simular entrevista com o cliente. 

 Fazer grupos: um grupo calcula dia útil, outro fim-de-semana, outro prioridades. 

 Construir gráfico manual de carga horária. 

 Discutir quais cargas seriam desligadas em caso de falha de rede. 

 Usar facturas fictícias para validar consumo mensal. 
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 Apresentar a análise como se fosse para um cliente real. 

Preparação do cenário pelo formador 

 Preparar descrição da residência e hábitos do cliente. 

 Fornecer lista inicial de cargas com valores incompletos. 

 Preparar perguntas de entrevista simulada. 

 Preparar tabelas vazias para dia útil, fim-de-semana e prioridades. 

 Definir algumas incertezas para os formandos documentarem. 

 Preparar cartões de carga para actividade em grupo. 

 Disponibilizar quadro ou papel grande para construir o perfil diário. 

 Preparar modelo de entrega final. 

Roteiro de implementação sugerido para 4 horas 

Passo / tempo Acção pedagógica Evidência esperada 

1. Apresentação do 
cenário (20 min) 

Explicar a residência, o cliente e o objectivo da 
análise. 

Cenário compreendido. 

2. Agrupamento das 
cargas (30 min) 

Organizar equipamentos por grupos funcionais. Lista de cargas agrupada. 

3. Estimativa de 
consumo — dia útil (35 
min) 

Calcular energia diária por grupo. Tabela de dia útil. 

4. Estimativa de 
consumo — fim-de-
semana (35 min) 

Calcular energia diária com outro perfil de uso. Tabela de fim-de-semana. 

5. Perfis horários (40 
min) 

Construir perfil simplificado por períodos do dia. 
Perfil diário dia útil e fim-de-
semana. 

6. Prioridades e backup 
(35 min) 

Classificar cargas críticas, importantes, flexíveis e 
não essenciais. 

Lista de prioridades. 

7. Deslocamento de 
cargas e hipóteses (30 
min) 

Propor gestão de cargas e documentar incertezas. Estratégias e hipóteses. 

8. Apresentação final 
(35 min) 

Apresentar tabela, perfis, prioridades e justificativa. Entrega final validada. 

Notas de facilitação e segurança 

 O formador deve reforçar que CV5 começa com análise e justificação, não apenas cálculo. 

 Os formandos devem aprender a transformar informação incompleta em hipóteses claras. 

 Toda hipótese importante deve ser documentada. 

 O cliente pode desejar conforto total, mas o técnico deve explicar limites técnicos e económicos. 

 A carga crítica deve ser definida por necessidade, não por luxo. 

 O carregamento EV deve ser tratado como carga flexível de alto impacto. 

 O perfil de carga deve distinguir energia total e potência de pico. 

 A prática deve preparar directamente as práticas seguintes: FV, bateria, inversor e operação. 

 Segurança e privacidade devem ser respeitadas em levantamentos reais. 

 O resultado deve ser compreensível tanto para o técnico como para o cliente. 
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Ilustrações dos passos pedagógicos 

As imagens seguintes podem ser usadas pelo formador como apoio visual para explicar a sequência da prática antes 
da execução. 

 

Passo 1: Levantamento dos requisitos do cliente e 
organização das cargas por grupos funcionais. 

 

Passo 2: Construção da tabela de cargas para dia útil 
e fim-de-semana, com potência, horas de uso e 

energia. 

 

Passo 3: Criação dos perfis diários, identificando 
carga de base, picos e horários de maior consumo. 

 

Passo 4: Classificação das cargas por prioridade: 
críticas, importantes, conforto, flexíveis e não 

essenciais. 

 

Passo 5: Definição de estratégias de deslocamento de 
carga para aumentar autoconsumo e reduzir picos. 

Passo 6: Documentação das hipóteses, incertezas e 
justificativas para uso nas práticas seguintes. 

Ficha rápida de evidências e avaliação 

Campo da ficha O que a equipa deve registar Validação do formador 

1. Problema observado 
Residência de alto consumo precisa de análise 
profissional de cargas e prioridades. 

Problema identificado 
correctamente. 

2. Procedimento 
executado 

Agrupamento de cargas, cálculo de energia, perfis, 
prioridades e hipóteses. 

Sequência lógica e 
completa. 

3. Registos técnicos 
Tabelas de cargas, perfis diários, picos, carga de 
base, backup e deslocamento. 

Registos completos e 
coerentes. 

4. Segurança e 
qualidade 

Considera privacidade, segurança, limites técnicos 
e dados verificáveis. 

Critérios aplicados 
correctamente. 

5. Conclusão e 
explicação 

Entrega final apoia dimensionamento FV, bateria, 
inversor e estratégia de operação. 

Explicação clara, realista e 
fundamentada. 

Produto final da prática 

Tabela profissional de cargas para uma residência de elevado consumo, contendo agrupamento funcional, 
estimativas de energia para dia útil e fim-de-semana, perfis horários simplificados, identificação de carga de base e 
picos, lista de cargas críticas e flexíveis, lista de prioridades de fornecimento, estratégias de deslocamento de carga 
e documentação explícita das hipóteses e incertezas utilizadas. 
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Prática 2: Conceito do sistema e decisão de arquitectura para residência híbrida com backup 
Tópico 

Definição do conceito técnico de uma instalação fotovoltaica residencial híbrida com backup, para a mesma 
residência de elevado consumo analisada na Prática 1. A prática concentra-se na decisão e justificação da 
arquitectura do sistema: ligação à rede simples, sistema híbrido com bateria, painel de backup, separação de cargas 
críticas e estratégia de operação durante funcionamento normal e falha da rede. 

Nível 

CV5 (Decisão técnica, arquitectura de sistema e justificação profissional) 

Esta prática situa-se antes dos cálculos detalhados de potência FV, bateria e inversor. O objectivo é mostrar que, 
em projectos profissionais, a topologia do sistema deve ser definida antes do dimensionamento. O formando deve 
justificar a escolha técnica com base nas necessidades do utilizador, perfil de consumo, objectivos de autonomia, 
segurança, conforto, custo e operação. 

 

O Cenário (A História) 

Na Prática 1, a equipa técnica analisou uma residência de elevado consumo, com rede eléctrica disponível, cargas 
de conforto significativas, cargas críticas e possibilidade de deslocamento de cargas. O cliente agora esclarece os 
seus objectivos principais: deseja elevada auto-suficiência energética durante o dia, redução da dependência da 
rede e continuidade de fornecimento para cargas importantes durante falhas de energia. 

O cliente inicialmente pergunta se pode simplesmente instalar muitos módulos fotovoltaicos ligados à rede. A equipa 
técnica deve explicar que um sistema apenas grid-tied pode reduzir a factura, mas normalmente desliga durante 
falha da rede por razões de segurança. Para manter cargas críticas durante apagões, é necessário considerar uma 
arquitectura híbrida com bateria, saída de backup, painel de cargas críticas e regras de operação. 

A equipa deve comparar conceitos possíveis, seleccionar a arquitectura recomendada, desenhar um esquema 
unifilar simplificado e definir a lógica de operação em funcionamento normal, falta de rede e retorno da rede. 

Pergunta 

Qual arquitectura de sistema é mais adequada para uma residência de elevado consumo que pretende elevada auto-
suficiência e backup durante falhas da rede, e como justificar tecnicamente essa decisão antes do dimensionamento 
detalhado? 

Tabela de enquadramento 

Campo Conteúdo 

Módulo / Unidade de 
competência 
relacionada 

1. Planear projectos de sistemas fotovoltaicos residenciais; 2. Instalar e testar 
sistemas FV; 3. Aplicar segurança eléctrica; 4.Dimensionar sistemas FV; 5. Definir 
operação, backup, monitorização e documentação técnica 

Resultado de 
aprendizagem esperado 

O formando compara arquitecturas FV residenciais, selecciona uma solução híbrida 
com backup quando justificado, define painel de cargas críticas, descreve lógica de 
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operação e apresenta um conceito unifilar simplificado com fundamentação técnica 
e orientada ao utilizador. 

Critérios de 
desempenho 
associados 

Compara grid-tied e híbrido; justifica escolha da arquitectura; define cargas em 
backup; propõe painel de backup; descreve fluxo de energia; explica 
comportamento em falha de rede; considera segurança anti-ilhamento; documenta 
limitações e expectativas do utilizador. 

Duração estimada 4 horas 

Materiais, ferramentas e 
equipamentos 
necessários 

Resultado da Prática 1; lista de cargas e prioridades; quadro branco; cartões de 
componentes; exemplos de inversores grid-tied e híbridos; modelos de esquema 
unifilar simplificado; fichas técnicas resumidas; folha de decisão; marcadores. 

Requisitos de 
segurança e EPI 

Actividade de planeamento. Não realizar ligações reais sem qualificação. Discutir 
anti-ilhamento, separação de circuitos, protecções DC/AC, aterramento e 
transferência segura entre rede, inversor e backup. 

Situação real / cenário 
prático 

A mesma residência de alto consumo quer elevada auto-suficiência e continuidade 
de cargas importantes durante falha da rede. 

Problema técnico a 
resolver 

Escolher e justificar a arquitectura do sistema antes de calcular potência FV, bateria 
e inversor. 

Tarefas para os 
formandos 

Comparar topologias; escolher arquitectura; definir painel de backup; seleccionar 
cargas em backup; desenhar 1-line simplificado; definir lógica de operação; justificar 
decisão técnica e de utilizador. 

 

Evidências que os formandos devem produzir 

 Comparação entre arquitecturas possíveis. 

 Decisão de arquitectura recomendada. 

 Lista de cargas incluídas no painel de backup. 

 Lista de cargas excluídas do backup. 

 Conceito unifilar simplificado. 

 Descrição da operação normal com rede. 

 Descrição da operação durante falha da rede. 

 Regras operacionais por SOC. 

 Justificação técnica da decisão. 

 Justificação orientada ao utilizador. 

 Lista de limitações a comunicar ao cliente. 

 Conclusão preparada para o dimensionamento das práticas seguintes. 

Critérios de avaliação para o formador 

 Compara correctamente grid-tied, híbrido e off-grid. 

 Justifica a arquitectura escolhida com base nos objectivos do cliente. 

 Entende que backup exige separação de cargas e anti-ilhamento. 

 Define painel de backup realista. 

 Exclui cargas de alto consumo não críticas. 

 Explica o comportamento em falha da rede. 

 Considera operação por SOC e gestão de energia. 

 Produz 1-line simplificado coerente. 

 Comunica limitações ao cliente de forma clara. 

 Prepara uma base adequada para dimensionamento FV, bateria e inversor. 

Erros típicos a observar 

 Prometer que sistema grid-tied funcionará durante apagão. 

 Colocar todas as cargas da casa no backup sem avaliar potência. 

 Incluir EV, piscina e secadora no backup como se fossem críticas. 
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 Ignorar anti-ilhamento. 

 Não separar painel de cargas críticas. 

 Escolher bateria antes de definir que cargas serão alimentadas. 

 Misturar cargas normais e críticas sem lógica de operação. 

 Não explicar ao cliente limitações do backup. 

 Desenhar 1-line sem rede, medidor, inversor, bateria e painel de backup. 

 Definir arquitectura apenas pelo preço. 

 Não considerar retorno da rede e reconexão segura. 

 Confundir autonomia energética com independência total da rede. 

Perguntas de reflexão 

1. Por que a arquitectura deve ser definida antes dos cálculos detalhados? 

2. Qual é a principal limitação de um sistema grid-tied simples durante falha da rede? 

3. Por que é necessário separar um painel de backup? 

4. Que cargas da residência devem ficar fora do backup? 

5. Como explicar ao cliente que nem toda a casa funcionará no apagão? 

6. Que papel tem a bateria no autoconsumo e no backup? 

7. Por que a lógica de operação por SOC é importante? 

8. O que acontece quando a rede volta depois de uma falha? 

9. Em que caso faria sentido considerar um gerador auxiliar? 

10. Como a arquitectura escolhida influencia o dimensionamento FV, bateria e inversor? 

Adaptação em contexto de baixo recurso 

 Usar cartões de componentes: módulos FV, inversor, bateria, rede, quadro principal e painel de backup. 

 Desenhar o 1-line no quadro com setas. 

 Usar cartões de cargas e pedir aos formandos para moverem entre “backup” e “não backup”. 

 Simular falha da rede e perguntar que cargas continuam ligadas. 

 Comparar arquitecturas com uma tabela simples. 

 Usar apenas três estados de SOC: alto, médio e baixo. 

 Fazer grupos: um grupo defende grid-tied, outro híbrido, outro off-grid. 

 Pedir uma apresentação curta ao “cliente” explicando limitações. 

 Substituir fichas técnicas por descrições simplificadas. 

 Fazer o resultado final em uma folha A3. 

Passos pedagógicos para realizar a situação real / o cenário prático 

Objectivo pedagógico 

Capacitar o formando para definir e justificar a arquitectura de um sistema FV residencial híbrido com backup, antes 
dos cálculos detalhados, considerando objectivos do cliente, cargas críticas, separação de circuitos, lógica de 
operação, segurança anti-ilhamento e comunicação clara de limitações. 

Preparação do cenário pelo formador 

 Disponibilizar os resultados da Prática 1. 

 Preparar descrição dos objectivos actualizados do cliente. 

 Fornecer cartões de componentes e cargas. 

 Preparar exemplos de topologias grid-tied, híbrida e off-grid. 

 Preparar modelo de 1-line simplificado. 

 Preparar tabela para seleccionar cargas de backup. 

 Definir perguntas orientadoras sobre falha de rede. 

 Preparar uma simulação de reunião com cliente. 

 Disponibilizar modelo de justificação técnica. 

Roteiro de implementação sugerido para 4 horas 
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Passo / tempo Acção pedagógica Evidência esperada 

1. Revisão da Prática 1 
(20 min) 

Rever cargas, picos, carga de base e 
prioridades. 

Dados de consumo reactivados. 

2. Objectivos do cliente 
(20 min) 

Traduzir desejos do cliente em requisitos 
técnicos. 

Lista de requisitos. 

3. Comparação de 
arquitecturas (40 min) 

Analisar grid-tied, híbrido, off-grid e híbrido com 
gerador. 

Tabela comparativa. 

4. Decisão de 
arquitectura (30 min) 

Escolher solução recomendada e justificar. Decisão documentada. 

5. Painel de backup (40 
min) 

Definir cargas incluídas e excluídas. 
Lista de cargas backup/não 
backup. 

6. 1-line simplificado (40 
min) 

Desenhar fluxo FV, inversor, bateria, rede e 
painéis. 

Esquema unifilar simplificado. 

7. Lógica de operação 
(40 min) 

Descrever operação normal, falha e retorno da 
rede. 

Regras operacionais. 

8. Apresentação ao 
cliente (30 min) 

Explicar decisão, benefícios e limitações. 
Justificação técnica e do 
utilizador. 

Notas de facilitação e segurança 

 Reforçar que a topologia define o que será possível calcular depois. 

 O formando deve evitar promessas técnicas que o sistema não pode cumprir. 

 Um sistema híbrido não significa automaticamente backup de toda a casa. 

 O painel de backup deve ser limitado, claro e documentado. 

 Anti-ilhamento é obrigatório para segurança da rede e dos técnicos. 

 O cliente deve receber uma lista simples: “funciona no apagão” e “não funciona no apagão”. 

 Cargas de conforto podem ser parcialmente permitidas, mas com regras. 

 A lógica por SOC ajuda a preservar autonomia e vida útil da bateria. 

 A prática deve terminar com uma decisão, não apenas com discussão. 

 O resultado será usado directamente nas práticas de dimensionamento seguintes. 

 
Ilustrações dos passos pedagógicos 

As imagens seguintes podem ser usadas pelo formador como apoio visual para explicar a sequência da prática antes 
da execução. 

 

Passo 1: Rever os resultados da análise de cargas e 
traduzir os objectivos do cliente em requisitos 

técnicos. 

 

Passo 2: Comparar arquitecturas possíveis: grid-tied, 
híbrida, off-grid e híbrida com gerador auxiliar. 
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Passo 3: Seleccionar o sistema híbrido com bateria e 
painel de backup, justificando a decisão técnica. 

 

Passo 4: Definir quais cargas entram no painel de 
backup e quais ficam fora durante falha da rede. 

 

Passo 5: Desenhar o conceito unifilar simplificado 
com FV, inversor híbrido, bateria, rede e painéis AC. 

 

Passo 6: Definir a lógica de operação em modo 
normal, falha da rede, SOC baixo e retorno da rede. 

 

 
Ficha rápida de evidências e avaliação 

Campo da ficha O que a equipa deve registar Validação do formador 

1. Problema observado 
Cliente quer alta auto-suficiência e backup, mas a 
topologia ainda não está definida. 

Problema correctamente 
formulado. 

2. Procedimento 
executado 

Comparação de arquitecturas, decisão, painel de 
backup, 1-line e lógica de operação. 

Sequência lógica e 
profissional. 

3. Registos técnicos 
Arquitectura escolhida, cargas de backup, cargas 
excluídas, operação normal/falha. 

Registos completos e 
coerentes. 

4. Segurança e 
qualidade 

Considera anti-ilhamento, separação de circuitos, 
protecções e comunicação de limites. 

Critérios aplicados 
correctamente. 

5. Conclusão e 
explicação 

Sistema híbrido com backup selectivo é 
recomendado e justificado. 

Explicação clara para 
técnico e cliente. 

Produto final da prática 

Conceito técnico de arquitectura para uma residência híbrida com backup, contendo comparação entre opções grid-
tied, híbrida e off-grid, decisão justificada pela solução híbrida com bateria, painel de cargas críticas, lista de cargas 
incluídas e excluídas do backup, esquema unifilar simplificado, lógica de operação em funcionamento normal e falha 
da rede, regras por SOC e explicação técnica orientada ao utilizador. 
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Prática 3: Levantamento do local, recurso solar e análise de sombreamento para uma instalação 
residencial 
Tópico 

Levantamento técnico do local de instalação para uma residência, com avaliação da cobertura disponível, orientação, 
inclinação, sombreamento, área útil, obstáculos, acessos, condições estruturais básicas e recurso solar. A prática 
introduz o uso de dados climáticos e ferramentas como PVGIS ou equivalente para estimar a produção mensal e 
anual antes do dimensionamento detalhado do sistema fotovoltaico. 

Nível 

CV5 (Levantamento técnico, análise de restrições reais e fundamentação de hipóteses) 

Esta prática consolida o pensamento profissional iniciado nas Práticas 1 e 2. Antes de calcular o tamanho do gerador 
FV, é necessário compreender as condições reais do local: área disponível, orientação do telhado, inclinação, 
sombras, caminhos de manutenção, segurança de acesso, recurso solar e limitações físicas. O objectivo é 
transformar uma visita técnica ou levantamento simulado em dados verificáveis para o projecto. 

 

O Cenário (A História) 

A mesma residência de elevado consumo analisada nas Práticas 1 e 2 pretende instalar um sistema fotovoltaico 
híbrido com bateria e backup selectivo. O cliente possui uma moradia grande, mas a cobertura não é totalmente livre. 
Existem águas de telhado com orientações diferentes, uma chaminé, antenas, árvores próximas e uma zona 
parcialmente sombreada no fim da tarde. 

A equipa técnica não pode simplesmente assumir que toda a cobertura é aproveitável. Deve fazer uma avaliação do 
local, medir ou estimar orientação e inclinação, identificar obstáculos, delimitar áreas úteis, considerar afastamentos 
mínimos, analisar janelas de sombreamento e usar uma ferramenta como PVGIS para obter uma estimativa inicial 
de produção mensal e anual. 

O resultado desta prática será usado directamente na Prática 4 para o dimensionamento do gerador fotovoltaico e 
planeamento das strings. 

Pergunta 

Como realizar um levantamento técnico do local e avaliar o recurso solar, a área útil e o sombreamento de uma 
cobertura residencial, para estimar a produção FV mensal e anual antes do dimensionamento detalhado? 

Tabela de enquadramento 

Campo Conteúdo 

Módulo / Unidade de 
competência 
relacionada 

1. Planear projectos de sistemas fotovoltaicos residenciais; 2. Aplicar segurança no 
levantamento e instalação; 3. Dimensionar sistemas FV; 4. Avaliar desempenho, 
recurso solar, monitorização e documentação técnica 
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Resultado de 
aprendizagem esperado 

O formando elabora um levantamento técnico do local, identifica orientação, 
inclinação, área útil, obstáculos e sombreamento, consulta dados de recurso solar e 
produz uma estimativa mensal e anual de produção FV. 

Critérios de 
desempenho 
associados 

Regista dados do local; mede ou estima azimute e inclinação; identifica sombras e 
obstáculos; calcula área útil; define hipóteses; usa PVGIS ou ferramenta 
equivalente; interpreta produção mensal/anual; documenta limitações para o 
dimensionamento. 

Duração estimada 4 horas 

Materiais, ferramentas e 
equipamentos 
necessários 

Planta ou croqui do telhado; fita métrica; bússola ou aplicação de orientação; 
inclinómetro ou aplicação móvel; câmara fotográfica; formulário de site survey; 
computador ou telemóvel com acesso ao PVGIS ou ferramenta equivalente; 
calculadora; ficha de levantamento. 

Requisitos de 
segurança e EPI 

Em visita real: capacete, calçado de segurança, arnês quando aplicável, avaliação 
de risco de queda, escada adequada, não subir ao telhado sem autorização e sem 
condições de segurança. Em simulação: discutir riscos de queda, fragilidade da 
cobertura, cabos existentes e acesso seguro. 

Situação real / cenário 
prático 

Moradia com cobertura limitada, orientações diferentes e possíveis sombras de 
árvores, chaminé e antenas. 

Problema técnico a 
resolver 

Determinar quais áreas do telhado são realmente utilizáveis e qual produção FV é 
plausível antes do dimensionamento. 

Tarefas para os 
formandos 

Levantar dados do local; identificar áreas utilizáveis; analisar orientação, inclinação 
e sombras; consultar recurso solar; estimar produção mensal/anual; documentar 
hipóteses e restrições. 

 

Procedimento passo a passo para a aula prática 

1. Rever os objectivos da residência definidos nas Práticas 1 e 2. 

2. Apresentar o cenário da cobertura com áreas limitadas e possíveis sombras. 

3. Identificar as águas do telhado e respectivas orientações. 

4. Medir ou estimar azimute e inclinação. 

5. Identificar obstáculos e áreas de exclusão. 

6. Estimar a área bruta e a área útil disponível. 

7. Avaliar janelas de sombreamento durante manhã, meio-dia e tarde. 

8. Classificar o nível de sombreamento por área. 

9. Definir quais áreas são prioritárias para módulos FV. 

10. Estimar número aproximado de módulos possíveis. 

11. Inserir dados no PVGIS ou ferramenta equivalente. 

12. Obter produção mensal e anual para uma variante base. 

13. Comparar pelo menos duas orientações ou variantes. 

14. Documentar hipóteses, perdas e limitações. 

15. Preparar a ficha técnica do local e a estimativa de produção. 

 

Evidências que os formandos devem produzir 

 Ficha técnica do local. 

 Croqui ou descrição das áreas do telhado. 

 Registo de azimute e inclinação. 

 Lista de obstáculos. 

 Análise de janelas de sombreamento. 

 Cálculo de área bruta, área excluída e área útil. 

 Estimativa preliminar de número de módulos. 

 Simulação PVGIS ou equivalente. 

 Tabela mensal de produção estimada. 
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 Estimativa anual de produção. 

 Comparação de pelo menos duas variantes de orientação. 

 Lista de hipóteses e limitações. 

 Conclusão técnica para uso no dimensionamento da Prática 4. 

Critérios de avaliação para o formador 

 Identifica correctamente as restrições físicas do local. 

 Mede ou estima orientação e inclinação com coerência. 

 Distingue área bruta de área útil. 

 Reconhece impacto de obstáculos e sombreamento. 

 Usa PVGIS ou ferramenta equivalente de forma adequada. 

 Regista hipóteses de perdas e orientação. 

 Interpreta produção mensal e anual. 

 Compara variantes de orientação. 

 Relaciona recurso solar com necessidades de consumo. 

 Produz ficha de local clara e útil para dimensionamento posterior. 

 Comunica incertezas e necessidade de verificação real. 

Erros típicos a observar 

 Assumir que toda a área do telhado é utilizável. 

 Ignorar chaminés, antenas, clarabóias e bordas. 

 Não considerar sombras de árvores ou edifícios vizinhos. 

 Medir azimute sem confirmar a convenção da ferramenta. 

 Usar orientação óptima teórica sem respeitar a cobertura real. 

 Não separar áreas com orientações diferentes. 

 Misturar módulos sombreados e não sombreados na mesma string sem análise. 

 Usar PVGIS sem documentar perdas e hipóteses. 

 Apresentar produção anual sem produção mensal. 

 Ignorar meses de menor produção. 

 Confundir kW, kWp e kWh. 

 Não deixar evidência fotográfica ou croqui do levantamento. 

Perguntas de reflexão 

1. Por que o levantamento do local deve ser feito antes do dimensionamento FV? 

2. Qual é a diferença entre área bruta e área útil? 

3. Como a orientação do telhado influencia a produção anual? 

4. Por que o sombreamento entre 10:00 e 14:00 é especialmente crítico? 

5. Quando uma área Este/Oeste pode ser interessante para uma residência? 

6. Que dados devem ser inseridos no PVGIS para obter uma estimativa útil? 

7. Por que a produção mensal é tão importante quanto a produção anual? 

8. Que perdas devem ser consideradas numa simulação preliminar? 

9. Como uma árvore a Oeste pode afectar o autoconsumo ao fim da tarde? 

10. Que informações deste levantamento serão usadas na Prática 4? 

Adaptação em contexto de baixo recurso 

 Usar uma planta simples desenhada no quadro. 

 Representar obstáculos com cartões ou objectos. 

 Usar uma bússola simples ou direcções cardinais estimadas. 

 Trabalhar com valores arredondados de área. 

 Simular PVGIS com uma tabela de produção específica fornecida pelo formador. 
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 Pedir aos grupos que comparem três áreas: favorável, parcialmente sombreada e desfavorável. 

 Fazer o mapa de sombras manualmente por horários. 

 Usar fotografias impressas de telhados reais. 

 Criar um “site survey” em sala de aula com maquete de telhado. 

 Produzir ficha de local em papel A4. 

Passos pedagógicos para realizar a situação real / o cenário prático 

Objectivo pedagógico 

Capacitar o formando para realizar um levantamento técnico do local, avaliar recurso solar e sombreamento, 
determinar área útil e produzir uma estimativa preliminar de produção FV mensal e anual antes do dimensionamento 
do gerador fotovoltaico. 

Preparação do cenário pelo formador 

 Preparar planta ou croqui da residência. 

 Definir localização simulada ou real. 

 Preparar dados de orientação e inclinação, ou pedir que os formandos estimem. 

 Inserir obstáculos no cenário: chaminé, árvore, antena, clarabóia. 

 Preparar fotografias ou imagens aéreas, se disponíveis. 

 Garantir acesso a PVGIS ou fornecer dados equivalentes. 

 Preparar ficha de levantamento do local. 

 Preparar tabelas vazias para área útil, sombreamento e produção mensal. 

 Definir pelo menos duas variantes de orientação para comparação. 

Roteiro de implementação sugerido para 4 horas 

Passo / tempo Acção pedagógica Evidência esperada 

1. Revisão do cenário 
residencial (15 min) 

Relacionar Práticas 1 e 2 com o 
levantamento do telhado. 

Objectivo do levantamento 
compreendido. 

2. Leitura da 
planta/croqui (25 min) 

Identificar águas do telhado, obstáculos e 
zonas possíveis. 

Croqui anotado. 

3. Medição de 
orientação e inclinação 
(30 min) 

Registar azimute e inclinação de cada área. Tabela de orientação/inclinação. 

4. Área útil e exclusões 
(35 min) 

Calcular área bruta, exclusões e área útil. Tabela de área útil. 

5. Análise de 
sombreamento (35 min) 

Identificar fontes de sombra e janelas 
horárias. 

Mapa simples de sombras. 

6. Estimativa de 
módulos possíveis (25 
min) 

Calcular número preliminar de módulos e 
kWp. 

Potência FV preliminar. 

7. Simulação PVGIS ou 
equivalente (45 min) 

Inserir dados e obter produção mensal/anual. Tabela de produção. 

8. Interpretação e 
entrega final (30 min) 

Documentar hipóteses, limitações e 
conclusão. 

Standortblatt / ficha do local. 

Notas de facilitação e segurança 

 Reforçar que um bom dimensionamento começa com um bom levantamento. 

 A cobertura real raramente permite instalar módulos em toda a área disponível. 

 Sombreamento pequeno pode causar impacto grande se afectar strings inteiras. 

 Produção anual alta não garante bom desempenho em todos os meses. 

 O formador deve mostrar que PVGIS é uma base de estimativa, não uma medição exacta. 

 Orientações Este/Oeste podem ser úteis para alinhar produção com consumo. 

 O resultado da prática deve alimentar directamente o layout e strings da Prática 4. 

 Em visita real, segurança em altura é prioridade absoluta. 
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 Nenhum formando deve subir em telhado sem autorização, supervisão e EPI adequado. 

 Toda hipótese deve ser documentada para futura revisão. 

 
Ilustrações dos passos pedagógicos 

As imagens seguintes podem ser usadas pelo formador como apoio visual para explicar a sequência da prática antes 
da execução. 

 
Passo 1: Levantar dados do local, identificar águas do 

telhado, orientação, inclinação e zonas disponíveis. 

 

Passo 2: Marcar obstáculos, bordas, acessos e áreas 
de exclusão para determinar a área útil real. 

 

Passo 3: Avaliar janelas de sombreamento ao longo 
do dia e classificar áreas com baixo, médio ou alto 

impacto. 

 

Passo 4: Estimar número preliminar de módulos e 
potência FV possível com base na área ocupável. 

 

Passo 5: Inserir localização, orientação, inclinação, 
potência e perdas no PVGIS ou ferramenta 

equivalente. 

 

Passo 6: Registar produção mensal/anual, 
documentar hipóteses e preparar a ficha técnica do 

local. 
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Ficha rápida de evidências e avaliação 

Campo da ficha O que a equipa deve registar Validação do formador 

1. Problema observado 
Telhado residencial tem área limitada, obstáculos e 
possíveis sombras antes do dimensionamento. 

Problema correctamente 
identificado. 

2. Procedimento 
executado 

Levantamento do local, área útil, sombreamento, 
simulação de recurso solar e produção. 

Sequência lógica e 
completa. 

3. Registos técnicos 
Azimute, inclinação, área útil, obstáculos, perdas, 
produção mensal e anual. 

Dados coerentes e 
documentados. 

4. Segurança e 
qualidade 

Considera acesso seguro, restrições reais, 
sombreamento e necessidade de verificação estrutural. 

Critérios aplicados 
correctamente. 

5. Conclusão e 
explicação 

Standortblatt/ficha de local fornece base realista para 
dimensionamento FV. 

Explicação clara e 
fundamentada. 

Produto final da prática 

Ficha técnica do local para a residência, contendo dados de localização, orientação, inclinação, áreas brutas e úteis, 
obstáculos, janelas de sombreamento, classificação das áreas do telhado, estimativa preliminar de módulos 
possíveis, simulação PVGIS ou equivalente, produção mensal e anual estimada, produção específica, comparação 
de variantes de orientação e documentação das hipóteses e limitações a usar no dimensionamento do sistema 
fotovoltaico. 
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Prática 4: Dimensionamento do gerador fotovoltaico e planeamento das strings para uma 
instalação residencial 
Tópico 

Dimensionamento preliminar do gerador fotovoltaico para uma residência com área de telhado limitada, considerando 
os objectivos de autoconsumo, apoio ao backup, disponibilidade de área útil, orientação dos módulos, número de 
módulos, potência instalada, configuração de strings, janela MPPT do inversor e verificação das tensões DC em 
função da temperatura. 

Nível 

CV5 — Dimensionamento técnico, análise de compatibilidade e planeamento do gerador FV 

Esta prática representa a primeira etapa de dimensionamento “duro” do sistema fotovoltaico. Depois de avaliar o 
local, a área útil, o recurso solar e o sombreamento, os formandos devem transformar os dados do levantamento em 
uma configuração técnica concreta: número de módulos, potência FV, organização em strings, ligação aos MPPT do 
inversor e verificação preliminar das tensões de operação. 

 

O Cenário (A História) 

A residência analisada nas práticas anteriores tem consumo elevado e pretende instalar um sistema fotovoltaico 
híbrido com bateria e backup selectivo. O levantamento do local mostrou que a cobertura possui área útil limitada, 
com algumas zonas melhores para instalação e outras afectadas por orientação menos favorável ou sombreamento 
parcial. 

O cliente deseja reduzir o consumo da rede durante o dia e garantir que a bateria possa ser recarregada de forma 
adequada para alimentar cargas críticas durante falhas da rede. No entanto, não é possível instalar módulos em toda 
a cobertura. A equipa técnica deve, portanto, escolher uma potência FV realista, compatível com a área disponível, 
com o inversor híbrido e com os limites eléctricos das strings. 

Os formandos devem decidir quantos módulos instalar, como agrupá-los, quais áreas do telhado utilizar primeiro, 
como separar strings por orientação/sombreamento e como verificar se as tensões das strings permanecem dentro 
da janela MPPT e dos limites máximos DC do inversor. 

Pergunta 

Como dimensionar o gerador fotovoltaico de uma residência com área de telhado limitada e definir um plano de 
strings compatível com a janela MPPT, as condições de temperatura, a orientação do telhado e a lógica de 
autoconsumo/backup? 

Tabela de enquadramento 

Campo Conteúdo 

Módulo / Unidade de 
competência 
relacionada 

1. Planear projectos de sistemas fotovoltaicos residenciais; 2. Dimensionar sistemas 
FV; 3.Avaliar desempenho, recurso solar, monitorização e documentação técnica 
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Resultado de 
aprendizagem esperado 

O formando dimensiona o gerador FV, define o número de módulos, organiza 
strings, atribui strings aos MPPT e verifica tensões DC em condições de 
temperatura. 

Critérios de 
desempenho 
associados 

Calcula potência FV-alvo; verifica área disponível; selecciona número de módulos; 
define strings por orientação; verifica Voc, Vmp e corrente; compara com limites do 
inversor; documenta hipóteses e lista de verificação DC. 

Duração estimada 4 horas 

Materiais, ferramentas e 
equipamentos 
necessários 

Dados da Prática 3; ficha técnica do módulo FV; ficha técnica do inversor; 
calculadora; folha de cálculo; planta/croqui do telhado; dados de temperatura 
mínima e máxima; tabela de strings; software PVGIS ou equivalente, se disponível. 

Requisitos de 
segurança e EPI 

A prática é de projecto em sala. Em contexto real, aplicar segurança em altura, 
isolamento eléctrico, bloqueio/etiquetagem, protecção contra arco DC e normas 
locais de instalação. 

Situação real / cenário 
prático 

Residência com telhado limitado, sistema híbrido, necessidade de autoconsumo e 
apoio à bateria para backup selectivo. 

Problema técnico a 
resolver 

Determinar uma configuração FV viável, segura e compatível com inversor, área útil 
e objectivos de operação. 

Produto final 
Número de módulos, potência FV instalada, plano de strings, atribuição MPPT e 
checklist DC de verificação. 

 

Procedimento passo a passo para a aula prática 

1. Rever os resultados da Prática 3: área útil, orientação, inclinação e sombreamento. 

2. Definir a potência FV-alvo com base no consumo, autoconsumo e necessidade de carregar bateria. 

3. Seleccionar o módulo FV de referência e registar os dados eléctricos principais. 

4. Calcular o número máximo aproximado de módulos com base na área disponível. 

5. Escolher uma configuração inicial de número de módulos. 

6. Definir strings com número de módulos semelhante. 

7. Atribuir strings às áreas do telhado conforme orientação e sombreamento. 

8. Atribuir strings aos MPPT do inversor. 

9. Calcular Voc e Vmp de cada string em STC. 

10. Corrigir Voc para baixa temperatura. 

11. Corrigir Vmp para alta temperatura. 

12. Verificar se as tensões estão dentro dos limites do inversor. 

13. Verificar corrente por string e por MPPT. 

14. Identificar problemas e propor ajustes. 

15. Preparar a ficha final de string plan e checklist DC. 

Evidências que os formandos devem produzir 

 Cálculo da potência FV-alvo. 

 Justificação do número de módulos escolhido. 

 Tabela de módulos por área do telhado. 

 Plano de strings. 

 Atribuição de strings aos MPPT. 

 Cálculo de Voc por string. 

 Cálculo de Voc corrigido em baixa temperatura. 

 Cálculo de Vmp corrigido em alta temperatura. 

 Verificação de corrente por string e por MPPT. 

 Lista de limitações ou pontos de atenção. 

 Checklist DC preenchida. 

 Conclusão técnica sobre a viabilidade da configuração. 

Critérios de avaliação para o formador 
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 O formando relaciona a potência FV com área útil e objectivos do cliente. 

 O número de módulos é coerente com a área disponível. 

 A potência FV total é correctamente calculada. 

 As strings têm número de módulos adequado. 

 A atribuição aos MPPT respeita orientação e sombreamento. 

 Voc em baixa temperatura não ultrapassa o limite DC do inversor. 

 Vmp em alta temperatura permanece dentro da janela MPPT. 

 A corrente por MPPT é verificada. 

 O formando identifica situações condicionais ou limites. 

 A solução final é documentada de forma clara. 

Erros típicos a observar 

 Dimensionar apenas pela potência desejada, ignorando a área do telhado. 

 Não considerar a orientação real dos módulos. 

 Misturar strings de orientações diferentes no mesmo MPPT sem análise. 

 Colocar módulos sombreados e não sombreados na mesma string. 

 Verificar apenas potência e esquecer tensão. 

 Não corrigir Voc para baixa temperatura. 

 Não verificar Vmp em alta temperatura. 

 Esquecer a corrente máxima por MPPT. 

 Exceder a potência FV máxima admissível do inversor. 

 Criar strings muito curtas que não entram bem na janela MPPT. 

 Criar strings muito longas que ultrapassam o limite DC. 

 Não documentar a localização física de cada string. 

Perguntas de reflexão 

1. Por que o dimensionamento do gerador FV deve começar pela área útil do telhado? 

2. Qual é a diferença entre potência FV desejada e potência FV possível? 

3. Por que strings em paralelo devem ter características semelhantes? 

4. O que acontece se uma string exceder a tensão DC máxima do inversor? 

5. Por que o Voc aumenta em dias frios? 

6. Por que o Vmp diminui em dias quentes? 

7. Que problema pode ocorrer se duas strings excederem a corrente máxima do MPPT? 

8. Por que uma área com sombra parcial deve ser ligada a um MPPT separado? 

9. Como o dimensionamento FV influencia o carregamento da bateria? 

10. Que informações desta prática serão necessárias para seleccionar o inversor e as protecções? 

Adaptação em contexto de baixo recurso 

 Usar cartões para representar módulos e desenhar o telhado no chão ou no quadro. 

 Representar cada string com uma cor diferente. 

 Usar fichas técnicas simplificadas de módulo e inversor. 

 Fornecer tabelas de temperatura já preparadas. 

 Trabalhar com números arredondados para facilitar os cálculos. 

 Fazer a verificação de tensão manualmente em grupos. 

 Comparar duas configurações: uma correcta e uma com erro. 

 Pedir aos formandos que descubram por que uma string não é aceitável. 

 Usar um croqui simples em vez de software de layout. 

 Simular MPPT como “entradas” desenhadas no quadro. 

Passos pedagógicos para realizar a situação real / o cenário prático 
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Objectivo pedagógico 

Capacitar o formando para transformar os dados do levantamento do local em uma configuração técnica do gerador 
fotovoltaico, incluindo potência instalada, número de módulos, organização de strings, atribuição aos MPPT e 
verificação preliminar das condições eléctricas DC. 

Preparação do cenário pelo formador 

 Fornecer os dados da cobertura obtidos na Prática 3. 

 Fornecer ficha técnica simplificada do módulo FV. 

 Fornecer ficha técnica simplificada do inversor. 

 Definir temperatura mínima e máxima de projecto. 

 Preparar uma planta ou croqui do telhado. 

 Preparar tabela vazia para strings e MPPT. 

 Preparar checklist DC vazia. 

 Definir uma ou duas configurações com erros para análise. 

 Confirmar se os formandos compreendem a diferença entre kW, kWp, kWh, V e A. 

Roteiro de implementação sugerido para 4 horas 

Passo / tempo Acção pedagógica Evidência esperada 

1. Revisão dos dados 
do local (20 min) 

Rever área útil, orientação, inclinação e 
sombreamento. 

Dados base identificados. 

2. Definição da potência 
FV-alvo (25 min) 

Relacionar objectivos do cliente com potência FV 
possível. 

Potência preliminar 
escolhida. 

3. Cálculo do número de 
módulos (30 min) 

Usar área disponível e potência por módulo. Nº de módulos e kWp total. 

4. Distribuição no 
telhado (35 min) 

Definir módulos por área e prioridade. Layout lógico preliminar. 

5. Planeamento de 
strings (40 min) 

Organizar módulos em strings coerentes. Plano de strings. 

6. Atribuição MPPT (30 
min) 

Associar strings aos MPPT respeitando orientação e 
sombra. 

Tabela MPPT. 

7. Verificação eléctrica 
DC (50 min) 

Calcular Voc, Vmp, corrente e limites. Checklist DC preenchida. 

8. Discussão e 
conclusão (30 min) 

Identificar ajustes e justificar configuração final. 
Relatório resumido da 
prática. 

Notas de facilitação e segurança 

 Explicar que a maior potência possível nem sempre é a melhor solução. 

 Reforçar que a compatibilidade eléctrica é tão importante quanto a área disponível. 

 Mostrar que tensão e corrente têm comportamentos diferentes. 

 Destacar que a tensão aumenta em frio e pode criar risco de exceder o limite DC. 

 Reforçar que strings em paralelo no mesmo MPPT devem ser semelhantes. 

 Relacionar o plano de strings com manutenção, diagnóstico e segurança. 

 Lembrar que o projecto final deve cumprir normas locais e instruções do fabricante. 

 Em contexto real, qualquer trabalho DC deve ser tratado com máxima precaução, pois strings FV podem 
permanecer energizadas durante o dia. 

 Esta prática prepara directamente a selecção do inversor, protecções DC/AC e comissionamento. 
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Ilustrações dos passos pedagógicos 

 

Passo 1: Usar os dados do levantamento do telhado 
para identificar áreas úteis, orientação, inclinação e 

zonas com sombra. 

 

Passo 2: Calcular o número de módulos possível e 
definir a potência FV-alvo compatível com 

autoconsumo e backup. 

 

Passo 3: Organizar os módulos em strings coerentes, 
evitando misturar orientações ou zonas de sombra 

diferentes. 

 

Passo 4: Atribuir cada string ao MPPT adequado, 
respeitando tensão, corrente e características 

semelhantes. 

 

Passo 5: Verificar Voc em baixa temperatura, Vmp em 
alta temperatura e corrente máxima por MPPT. 

 

Passo 6: Produzir o string plan final, a tabela MPPT e 
a checklist DC para uso nas práticas seguintes. 
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Ficha rápida de evidências e avaliação 

Campo da ficha O que a equipa deve registar Validação do formador 

1. Problema observado 
Área de telhado limitada e necessidade de gerador FV 
compatível com autoconsumo/backup. 

Problema correctamente 
identificado. 

2. Procedimento 
executado 

Cálculo de módulos, potência FV, strings, MPPT e 
verificações DC. 

Sequência lógica e 
completa. 

3. Registos técnicos 
Nº de módulos, kWp, Voc, Vmp, corrente, MPPT, 
orientação e sombreamento. 

Dados coerentes e 
verificáveis. 

4. Segurança e 
qualidade 

Verificação de limites eléctricos, temperatura e 
agrupamento correcto de strings. 

Critérios técnicos 
aplicados. 

5. Conclusão e 
explicação 

Configuração FV justificada e pronta para selecção do 
inversor/protecções. 

Explicação clara e 
fundamentada. 

Produto final da prática 

Plano de dimensionamento do gerador fotovoltaico residencial, contendo número total de módulos, potência FV 
instalada, distribuição dos módulos por área do telhado, organização das strings, atribuição aos MPPT, verificação 
de tensões em STC, correcção de Voc para baixa temperatura, verificação de Vmp em alta temperatura, análise de 
corrente por MPPT e checklist DC final. 
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Prática 5: Dimensionamento do banco de baterias e definição da estratégia de operação para uma 
instalação residencial 
Tópico 

Dimensionamento de baterias para sistemas fotovoltaicos residenciais com necessidade de backup, considerando 
autonomia, profundidade de descarga, reserva mínima de energia, ciclos de vida, potência de carga e descarga, 
cargas críticas e regras básicas de operação do sistema. 

Nível 

CV5 (Avançado / Planeamento e dimensionamento) 

Depois de dimensionar o gerador fotovoltaico e planear as strings na Prática 4, a próxima etapa consiste em integrar 
o sistema de armazenamento. A bateria representa uma decisão técnica mais avançada, porque não depende 
apenas da energia consumida, mas também da autonomia desejada, da profundidade de descarga admissível, da 
potência necessária para alimentar cargas críticas, da vida útil esperada e da forma como o sistema será operado. 

O formando deve ser capaz de transformar uma necessidade de backup numa capacidade útil e nominal de bateria, 
verificar se a bateria consegue fornecer a potência exigida pelas cargas críticas e definir regras de funcionamento, 
como o estado mínimo de carga, a reserva para falhas da rede e as prioridades de uso da energia. 

 

O Cenário (A História) 

A residência “Sol de Maputo”, analisada nas práticas anteriores, pretende agora incluir um sistema de baterias para 
garantir alimentação das cargas críticas durante falhas da rede eléctrica. O cliente não pretende alimentar toda a 
casa durante uma interrupção, mas quer manter em funcionamento os equipamentos essenciais, como iluminação, 
frigorífico, router de internet, carregamento de telemóveis, uma bomba pequena de água e alguns pontos de tomada. 

A equipa técnica já dimensionou o gerador fotovoltaico e verificou a compatibilidade com o inversor. Agora deve 
definir a capacidade mínima da bateria, a potência de descarga necessária e uma estratégia de operação que proteja 
a vida útil da bateria e assegure que exista sempre uma reserva mínima para situações de emergência. 

O sistema deverá funcionar em modo de autoconsumo durante o dia, carregar a bateria com energia solar quando 
houver excedente e manter uma reserva mínima para backup nocturno ou falhas inesperadas da rede. 

Pergunta 

Como dimensionar correctamente a bateria de uma instalação fotovoltaica residencial com backup, garantindo 
autonomia suficiente para cargas críticas, respeitando a profundidade de descarga e definindo regras de operação 
seguras para prolongar a vida útil do sistema? 

Tabela de enquadramento 

Campo Conteúdo 

Módulo / Unidade de 
competência 
relacionada 

1. Dimensionar e avaliar o desempenho dos componentes de sistemas solares de 
painéis fotovoltaicos (SSPFV); 2. Planear projectos de sistemas fotovoltaicos 
domésticos 



 MANUAL DE PRÁTICAS EM ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

GFA CONSULTING GROUP – GIZ MOZAMBIQUE 39 
 

Resultado de 
aprendizagem esperado 

O formando dimensiona a capacidade útil e nominal de uma bateria residencial, 
determina a potência mínima de descarga, define a reserva operacional, estabelece 
regras de SOC mínimo e justifica tecnicamente a estratégia de operação do 
sistema. 

Critérios de 
desempenho 
associados 

Identifica correctamente as cargas críticas; calcula a energia necessária para o 
período de autonomia; aplica a profundidade de descarga admissível; considera 
reserva mínima de energia; verifica a potência de descarga; define regras de 
carregamento e descarregamento; documenta a solução proposta. 

Duração estimada 4 horas 

Materiais, ferramentas e 
equipamentos 
necessários 

Resultados das Práticas 3 e 4; perfil de consumo da residência; lista de cargas 
críticas; fichas técnicas de baterias e inversor híbrido; calculadora científica; folha 
de dimensionamento; tabelas de DoD, ciclos e eficiência; software de simulação, 
opcional. 

Requisitos de 
segurança e EPI 

Actividade essencialmente analítica. Se forem utilizados equipamentos reais, aplicar 
procedimentos de segurança eléctrica, evitar curto-circuitos, respeitar polaridades, 
utilizar EPI adequado e seguir as instruções do fabricante para baterias. 

Situação real / cenário 
prático 

Residência com sistema fotovoltaico e necessidade de backup para cargas críticas 
em caso de falha da rede. 

Problema técnico a 
resolver 

Dimensionar a bateria e definir uma estratégia de operação que garanta autonomia, 
preserve reserva mínima e respeite os limites técnicos da bateria e do inversor. 

Tarefas para os 
formandos 

Identificar cargas críticas; calcular a energia diária ou horária necessária; definir 
autonomia; aplicar DoD e eficiência; calcular capacidade útil e nominal; verificar 
potência de descarga; definir SOC mínimo; estabelecer regras de operação e 
preparar a ficha técnica da solução. 

Evidências que os formandos devem produzir 

 Lista das cargas críticas seleccionadas. 

 Cálculo da energia necessária para o período de autonomia. 

 Definição da autonomia pretendida. 

 Aplicação da profundidade máxima de descarga. 

 Cálculo da capacidade útil e nominal da bateria. 

 Verificação da potência de descarga da bateria e do inversor. 

 Definição do SOC mínimo e da reserva operacional. 

 Estratégia de carregamento e descarregamento. 

 Tabela de regras de operação do sistema. 

 Justificação técnica da bateria seleccionada. 

Critérios de avaliação para o formador 

 Identifica correctamente as cargas críticas e exclui cargas não essenciais. 

 Calcula correctamente a energia de backup necessária. 

 Aplica correctamente a eficiência do sistema. 

 Considera a profundidade máxima de descarga da bateria. 

 Define uma capacidade nominal coerente com a necessidade de autonomia. 

 Verifica a potência de descarga necessária. 

 Define regras claras de SOC mínimo e reserva. 

 Relaciona DoD, ciclos e vida útil da bateria. 

 Apresenta uma estratégia de operação tecnicamente justificada. 

 Documenta correctamente os resultados e decisões tomadas. 

Erros típicos a observar 

 Dimensionar a bateria para alimentar toda a casa sem distinguir cargas críticas. 

 Confundir capacidade da bateria em kWh com potência em kW. 

 Ignorar a profundidade máxima de descarga. 
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 Não considerar perdas do inversor e da bateria. 

 Definir uma bateria com energia suficiente, mas sem potência de descarga adequada. 

 Não reservar energia para backup. 

 Permitir descarga até 0% de SOC em operação normal. 

 Não considerar ciclos e vida útil da bateria. 

 Incluir cargas de alto consumo, como ferro eléctrico, chaleira ou ar condicionado, sem rever o 
dimensionamento. 

 Não explicar a estratégia de operação ao cliente. 

Perguntas de reflexão 

1. Porque é importante separar cargas críticas das restantes cargas da residência? 

2. O que acontece com a vida útil da bateria se ela for descarregada profundamente todos os dias? 

3. Qual é a diferença entre capacidade da bateria em kWh e potência de descarga em kW? 

4. Por que motivo se deve manter uma reserva mínima de SOC? 

5. Como a autonomia desejada influencia directamente o custo do sistema? 

6. Em que situações faria sentido aumentar a bateria de 3 kWh para 5 kWh ou mais? 

7. Que cargas devem ser desligadas automaticamente durante uma falha da rede? 

8. Como a época chuvosa pode alterar a estratégia de operação da bateria? 

Adaptação em contexto de baixo recurso 

 Utilizar uma lista simplificada de cargas críticas fornecida pelo formador. 

 Trabalhar com valores típicos de potência para equipamentos domésticos comuns. 

 Realizar os cálculos manualmente com calculadora científica. 

 Utilizar uma bateria comercial pré-definida, por exemplo 3 kWh ou 5 kWh. 

 Usar tabelas impressas com DoD, SOC e ciclos de vida. 

 Comparar apenas duas estratégias: máxima autonomia ou maior vida útil. 

 Trabalhar em grupos para discutir quais cargas devem ser consideradas críticas. 

 Substituir software de simulação por folhas de cálculo simples. 

Passos pedagógicos para realizar a situação real / o cenário prático 

Objectivo pedagógico 

Capacitar o formando para dimensionar um banco de baterias residencial com função de backup, considerando 
autonomia, cargas críticas, profundidade de descarga, reserva mínima, potência de descarga, ciclos de vida e regras 
de operação que assegurem segurança, continuidade de serviço e maior durabilidade do sistema. 

Preparação do cenário pelo formador 

 Disponibilizar os resultados das Práticas 3 e 4. 

 Preparar uma lista de cargas residenciais com potências típicas. 

 Definir um cenário de falha de rede com autonomia pretendida. 

 Fornecer fichas técnicas de baterias residenciais. 

 Fornecer ficha técnica do inversor híbrido. 

 Preparar uma folha de cálculo para o dimensionamento. 

 Preparar exemplos de diferentes estratégias de SOC mínimo. 

 Organizar os formandos em equipas. 

Roteiro de implementação sugerido para 4 horas 

Passo / tempo Acção pedagógica Evidência esperada 

1. Revisão do sistema 
fotovoltaico anterior (20 
min) 

Confirmar potência do gerador, inversor seleccionado 
e objectivos de backup. 

Dados de base 
confirmados. 

2. Identificação das 
cargas críticas (30 min) 

Listar equipamentos essenciais e excluir cargas não 
prioritárias. 

Lista de cargas críticas 
elaborada. 
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3. Cálculo da energia de 
backup (40 min) 

Calcular potência, tempo de uso e energia necessária 
para cada carga. 

Energia total de backup 
determinada. 

4. Dimensionamento da 
capacidade da bateria 
(45 min) 

Aplicar eficiência, DoD e reserva mínima para obter a 
capacidade nominal. 

Capacidade da bateria 
calculada. 

5. Verificação da 
potência de descarga 
(30 min) 

Comparar potência simultânea das cargas críticas com 
a capacidade da bateria e do inversor. 

Potência mínima validada. 

6. Definição da 
estratégia de operação 
(35 min) 

Definir SOC mínimo, prioridade de carregamento, 
reserva e regras de descarga. 

Regras de operação 
documentadas. 

7. Discussão sobre 
ciclos e vida útil (25 min) 

Relacionar DoD, frequência de descarga e 
durabilidade da bateria. 

Justificação técnica 
apresentada. 

8. Apresentação da 
solução final (35 min) 

Cada equipa apresenta bateria seleccionada, potência 
exigida e estratégia de operação. 

Proposta técnica 
defendida. 

Notas de facilitação e segurança 

 O formador deve reforçar que a bateria não deve ser dimensionada apenas pela potência do sistema 
fotovoltaico. 

 Deve ser explicada claramente a diferença entre energia, potência, autonomia e capacidade nominal. 

 A profundidade de descarga deve ser relacionada com a vida útil da bateria. 

 O SOC mínimo deve ser tratado como uma regra de protecção e não apenas como uma configuração 
opcional. 

 As cargas críticas devem ser discutidas com base na realidade do cliente. 

 Deve ser destacado que cargas resistivas de alta potência podem reduzir drasticamente a autonomia. 

 Sempre que possível, utilizar fichas técnicas reais de baterias e inversores híbridos. 

 Em caso de demonstração com baterias reais, evitar curto-circuitos, respeitar polaridade e seguir as 
recomendações do fabricante. 

I 

lustrações dos passos pedagógicos 

As imagens seguintes podem ser usadas pelo formador como apoio visual para explicar a sequência da prática antes 
da execução. 

 

Passo 1: Revisão do sistema fotovoltaico já 
dimensionado e identificação da necessidade de 

backup. 

 

Passo 2: Separação entre cargas normais da 
residência e cargas críticas. 
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Passo 3: Cálculo da energia necessária para 
alimentar as cargas críticas durante a autonomia 

definida. 

 

Passo 4: Aplicação de DoD, eficiência e reserva para 
determinar a capacidade nominal da bateria. 

 

Passo 5: Verificação da potência de descarga e 
compatibilidade com o inversor híbrido. 

 

Passo 6: Definição das regras de operação: SOC 
mínimo, reserva, carregamento e descarga. 

 

Ficha rápida de evidências e avaliação 

Campo da ficha O que a equipa deve registar Validação do formador 

1. Problema observado 
Necessidade de garantir backup residencial para cargas 
críticas durante falhas da rede. 

Problema identificado 
correctamente. 

2. Procedimento 
executado 

Identificação das cargas críticas, cálculo da energia, 
aplicação de DoD, reserva e verificação da potência. 

Sequência lógica e 
coerente. 

3. Registos técnicos 
Lista de cargas, energia total, autonomia, eficiência, 
DoD, capacidade nominal, SOC mínimo e potência de 
descarga. 

Registos completos e 
consistentes. 

4. Segurança e 
qualidade 

Respeito pelos limites da bateria, definição de reserva 
mínima e exclusão de cargas inadequadas. 

Critérios aplicados 
correctamente. 

5. Conclusão e 
explicação 

Bateria seleccionada, potência mínima definida e 
estratégia de operação justificada. 

Explicação clara e 
fundamentada. 

Produto final da prática 

Folha de dimensionamento do banco de baterias completa, contendo a lista de cargas críticas, cálculo da energia de 
backup, autonomia definida, profundidade máxima de descarga, capacidade útil e nominal da bateria, verificação da 
potência de descarga, SOC mínimo recomendado, reserva operacional e estratégia de carregamento e 
descarregamento para a residência. 
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Prática 6: Selecção do inversor e definição do conceito de protecção para uma instalação 
residencial 
Tópico 

Selecção de inversor para sistema fotovoltaico residencial com possibilidade de backup, considerando potência AC, 
potência de pico, capacidade de arranque de cargas, número de entradas MPPT, compatibilidade com strings, saída 
de backup, integração com baterias e definição dos principais dispositivos de protecção do lado DC e AC. 

Nível 

CV5 (Avançado / Planeamento e dimensionamento) 

Depois de dimensionar o gerador fotovoltaico e o banco de baterias nas Práticas 4 e 5, a próxima etapa consiste em 
seleccionar o inversor adequado e definir o conceito básico de protecção eléctrica. O inversor é o equipamento que 
liga o lado DC do sistema fotovoltaico ao lado AC da residência, coordena o carregamento da bateria, gere o 
autoconsumo e, em sistemas híbridos, assegura a alimentação de cargas críticas durante falhas da rede. 

O formando deve ser capaz de comparar diferentes opções de inversores, verificar a compatibilidade com o gerador 
fotovoltaico e a bateria, avaliar a potência nominal e a potência de pico, analisar a existência de saída de backup e 
definir uma lista coerente de protecções e dispositivos de seccionamento para o lado DC e AC. 

 

O Cenário (A História) 

A residência “Sol de Maputo” já possui uma proposta preliminar de gerador fotovoltaico e de bateria para backup. O 
cliente pretende um sistema seguro, capaz de maximizar o autoconsumo e manter as cargas críticas alimentadas 
durante falhas da rede. 

A equipa técnica deve agora escolher o inversor mais adequado entre várias opções disponíveis no mercado. A 
escolha não pode ser feita apenas com base no preço ou na potência nominal. É necessário verificar se o inversor 
possui entradas MPPT suficientes, se suporta a tensão e corrente das strings, se é compatível com a bateria 
seleccionada, se tem potência suficiente para as cargas da residência e se dispõe de uma saída de backup adequada 
para as cargas críticas. 

Além disso, a equipa deve preparar um conceito básico de protecção, incluindo dispositivos de seccionamento, 
protecção contra sobrecorrente, protecção contra sobretensões, protecção diferencial e ligação à terra, de acordo 
com boas práticas de segurança eléctrica. 

Pergunta 

Como seleccionar o inversor mais adequado para uma instalação fotovoltaica residencial com backup e definir um 
conceito de protecção DC/AC que garanta segurança, compatibilidade técnica e funcionamento fiável do sistema? 

Tabela de enquadramento 

Campo Conteúdo 
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Módulo / Unidade de 
competência 
relacionada 

4.10. Dimensionar e avaliar o desempenho dos componentes de sistemas solares 
de painéis fotovoltaicos (SSPFV); 4.5. Planear projectos de sistemas fotovoltaicos 
domésticos 

Resultado de 
aprendizagem esperado 

O formando compara diferentes opções de inversores, selecciona o equipamento 
mais adequado para uma instalação residencial, verifica compatibilidade com o 
gerador fotovoltaico, bateria e cargas críticas, e elabora uma lista básica de 
protecções e dispositivos de seccionamento DC/AC. 

Critérios de 
desempenho 
associados 

Compara correctamente potência AC, potência de pico, número de MPPT, tensão e 
corrente DC admissíveis, compatibilidade com bateria, existência de saída de 
backup e requisitos de protecção; justifica tecnicamente a opção escolhida; elabora 
uma lista coerente de dispositivos de protecção e manobra. 

Duração estimada 4 horas 

Materiais, ferramentas e 
equipamentos 
necessários 

Resultados das Práticas 4 e 5; fichas técnicas de 2 a 3 inversores; ficha técnica da 
bateria; plano das strings; lista de cargas críticas; esquema unifilar simplificado; 
calculadora científica; normas e guias técnicos aplicáveis; folha de comparação de 
equipamentos. 

Requisitos de 
segurança e EPI 

Actividade essencialmente analítica. Em caso de demonstração com equipamentos 
reais, aplicar procedimentos de segurança eléctrica, utilizar EPI adequado, garantir 
ausência de tensão antes de intervenções e respeitar instruções do fabricante. 

Situação real / cenário 
prático 

Residência com sistema fotovoltaico, bateria e necessidade de backup para cargas 
críticas. 

Problema técnico a 
resolver 

Seleccionar o inversor adequado e definir o conceito básico de protecção DC/AC 
para garantir segurança, compatibilidade e continuidade de serviço. 

Tarefas para os 
formandos 

Comparar opções de inversores; verificar potência AC; verificar potência de pico e 
capacidade de arranque; confirmar número de MPPT; verificar compatibilidade com 
strings e bateria; analisar saída de backup; seleccionar o inversor; elaborar a lista 
de protecções DC e AC; justificar a solução proposta. 

Evidências que os formandos devem produzir 

 Lista dos critérios de selecção do inversor. 

 Comparação de 2 a 3 opções de inversores. 

 Verificação da potência AC nominal. 

 Verificação da potência de pico ou surge. 

 Verificação do número de MPPT. 

 Verificação da compatibilidade com as strings fotovoltaicas. 

 Verificação da compatibilidade com a bateria. 

 Análise da saída de backup. 

 Selecção justificada do inversor. 

 Conceito básico de protecção DC. 

 Conceito básico de protecção AC. 

 Lista de dispositivos de protecção e manobra. 

 Justificação técnica da solução proposta. 

Critérios de avaliação para o formador 

 Compara correctamente as opções de inversores. 

 Selecciona o inversor com base em critérios técnicos e não apenas no preço. 

 Verifica a compatibilidade entre inversor, gerador FV e bateria. 

 Considera potência nominal e potência de pico. 

 Avalia correctamente a saída de backup. 

 Define uma separação adequada das cargas críticas. 

 Identifica os principais dispositivos de protecção DC. 

 Identifica os principais dispositivos de protecção AC. 

 Apresenta uma lista coerente de protecção e manobra. 
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 Justifica tecnicamente a escolha final. 

Erros típicos a observar 

 Escolher o inversor apenas pela potência nominal. 

 Ignorar a potência de pico necessária para cargas com motor. 

 Não verificar a janela MPPT e os limites DC. 

 Seleccionar inversor sem compatibilidade com a bateria. 

 Escolher inversor sem saída de backup para um sistema que exige backup. 

 Ligar toda a residência à saída de backup sem separação de cargas críticas. 

 Esquecer protecção contra sobretensões no lado DC ou AC. 

 Não prever seccionamento para manutenção. 

 Confundir disjuntor AC com protecção DC. 

 Não verificar o tipo de interruptor diferencial recomendado pelo fabricante. 

 Não considerar ligação à terra e equipotencialização. 

 Não etiquetar quadros e circuitos. 

Perguntas de reflexão 

1. Porque a potência nominal AC do inversor não é o único critério de selecção? 

2. Qual é a importância da potência de pico ou surge em instalações residenciais? 

3. O que pode acontecer se a tensão da string ultrapassar a tensão máxima DC do inversor? 

4. Por que motivo um sistema com bateria precisa de verificar a compatibilidade com o BMS? 

5. Qual é a diferença entre a saída AC principal e a saída de backup de um inversor híbrido? 

6. Por que não é recomendado ligar todas as cargas da casa à saída de backup? 

7. Quais são as funções principais de um DPS no lado DC e no lado AC? 

8. Em que situações é necessário utilizar fusíveis ou disjuntores DC nas strings? 

9. Como a escolha do inversor influencia a segurança e a manutenção do sistema? 

Adaptação em contexto de baixo recurso 

 Utilizar fichas técnicas simplificadas de inversores preparadas pelo formador. 

 Comparar apenas duas opções de inversores em vez de três. 

 Trabalhar com um sistema residencial típico já definido. 

 Usar tabelas impressas com os limites principais de tensão e corrente. 

 Substituir software de dimensionamento por cálculos manuais. 

 Utilizar cartões ou esquemas impressos dos dispositivos de protecção. 

 Realizar a actividade em grupos, dividindo critérios de selecção e protecção. 

 Preparar uma lista de verificação simples para DC e AC. 

Passos pedagógicos para realizar a situação real / o cenário prático 

Objectivo pedagógico 

Capacitar o formando para seleccionar um inversor residencial adequado ao sistema fotovoltaico com bateria e 
backup, comparando opções técnicas e definindo um conceito básico de protecção e seccionamento nos lados DC 
e AC. 

Preparação do cenário pelo formador 

 Disponibilizar os resultados das Práticas 4 e 5. 

 Fornecer 2 a 3 fichas técnicas de inversores. 

 Fornecer ficha técnica da bateria seleccionada. 

 Disponibilizar o plano das strings e lista de cargas críticas. 

 Preparar uma folha de comparação de inversores. 

 Preparar uma lista de dispositivos de protecção DC e AC. 

 Organizar os formandos em equipas. 
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Roteiro de implementação sugerido para 4 horas 

Passo / tempo Acção pedagógica Evidência esperada 

1. Revisão dos dados 
anteriores (20 min) 

Confirmar potência FV, strings, bateria e cargas 
críticas. 

Dados de base confirmados. 

2. Definição dos critérios 
de selecção (30 min) 

Identificar critérios mínimos: potência AC, surge, 
MPPT, bateria e backup. 

Critérios definidos. 

3. Comparação dos 
inversores (45 min) 

Analisar 2 a 3 fichas técnicas e preencher a matriz 
comparativa. 

Comparação técnica 
concluída. 

4. Verificação de 
compatibilidade (45 min) 

Confirmar limites DC, MPPT, bateria, potência AC 
e saída de backup. 

Compatibilidade validada. 

5. Definição do conceito 
de protecção (45 min) 

Identificar protecções DC e AC necessárias. Lista de protecção elaborada. 

6. Apresentação da 
escolha final (35 min) 

Defender a opção escolhida e justificar a lista de 
protecções. 

Solução apresentada e 
fundamentada. 

Notas de facilitação e segurança 

 O formador deve reforçar que a selecção do inversor liga directamente o dimensionamento energético à 
segurança eléctrica. 

 A comparação entre inversores deve ser feita com base em critérios técnicos verificáveis. 

 Deve ser destacada a diferença entre potência nominal, potência de pico e energia armazenada. 

 O número de MPPT deve ser relacionado com o plano de strings definido anteriormente. 

 A saída de backup deve alimentar apenas cargas críticas, preferencialmente num quadro separado. 

 Os dispositivos de protecção devem ser tratados como parte obrigatória do projecto, não como acessórios 
opcionais. 

 Em caso de demonstração com equipamentos reais, garantir ausência de tensão antes de qualquer ligação 
ou manuseamento. 

Ilustrações dos passos pedagógicos 

As imagens seguintes podem ser usadas pelo formador como apoio visual para explicar a sequência da prática antes 
da execução. 

 

Passo 1: Revisão dos dados das Práticas 4 e 5, 
incluindo gerador FV, strings, bateria e cargas críticas. 

 

Passo 2: Definição dos critérios de selecção do 
inversor: potência AC, surge, MPPT, bateria e backup. 
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Passo 3: Comparação de 2 a 3 inversores com base 
nas fichas técnicas e nos requisitos do sistema. 

 

Passo 4: Verificação da compatibilidade entre strings 
FV, bateria, entrada DC, saída AC e saída de backup. 

 

Passo 5: Definição do conceito de protecção DC/AC 
com seccionadores, disjuntores, DPS, diferencial e 

terra. 

 

Passo 6: Apresentação da escolha final do inversor e 
da lista de protecção e manobra. 

 

Ficha rápida de evidências e avaliação 

Campo da ficha O que a equipa deve registar Validação do formador 

1. Problema observado 
Necessidade de seleccionar inversor compatível com 
FV, bateria, backup e segurança eléctrica. 

Problema identificado 
correctamente. 

2. Procedimento 
executado 

Comparação de inversores, verificação técnica e 
definição de protecções DC/AC. 

Sequência lógica e 
coerente. 

3. Registos técnicos 
Potência AC, surge, MPPT, limites DC, bateria, backup 
e dispositivos de protecção. 

Registos completos e 
consistentes. 

4. Segurança e 
qualidade 

Inclusão de seccionamento, protecção contra 
sobrecorrente, DPS, diferencial, terra e quadro crítico. 

Critérios aplicados 
correctamente. 

5. Conclusão e 
explicação 

Inversor seleccionado e conceito de protecção 
justificados tecnicamente. 

Explicação clara e 
fundamentada. 

Produto final da prática 

Folha de comparação de 2 a 3 inversores, contendo critérios técnicos de selecção, verificação de compatibilidade 
com o gerador fotovoltaico, bateria e cargas críticas, escolha fundamentada do inversor mais adequado e lista de 
dispositivos de protecção e manobra para os lados DC e AC da instalação residencial. 
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Prática 7: Verificação e medições com tester de instalação — AC e ligação à terra 

Tópico 

Verificação técnica de uma instalação fotovoltaica residencial ou de uma instalação de treino, com foco nas medições 
do lado AC e do sistema de ligação à terra. A prática inclui elaboração de plano de ensaios, medição e interpretação 
de impedância de loop, continuidade/n baixa resistência de condutores de protecção, resistência de isolamento 
quando aplicável, testes de RCD/DDR e definição de medidas correctivas em caso de resultado “Fail”. 

Nível 

CV5 (Avançado / Verificação, ensaio e aceitação técnica) 

Depois de seleccionar o inversor e definir o conceito de protecção na Prática 6, a etapa seguinte consiste em verificar 
se a instalação executada está segura e conforme os critérios técnicos mínimos. No nível CV5, o formando não deve 
apenas dimensionar ou montar componentes, mas também deve ser capaz de testar, interpretar resultados, 
identificar riscos e decidir se a instalação pode ser aceite ou se necessita de correcções. 

A verificação com tester de instalação permite confirmar se as protecções funcionam correctamente, se a ligação à 
terra é adequada, se os condutores de protecção apresentam continuidade, se os dispositivos diferenciais actuam 
dentro dos limites e se existem falhas de isolamento que possam comprometer a segurança de pessoas e 
equipamentos. 

O Cenário (A História) 

A residência “Sol de Maputo” ou uma instalação fotovoltaica de treino encontra-se montada e pronta para a 
verificação final. O gerador fotovoltaico, o inversor, o quadro AC, o quadro de cargas críticas e os dispositivos de 
protecção foram instalados de acordo com o projecto definido nas práticas anteriores. 

Antes de entregar o sistema ao cliente ou permitir a sua operação regular, a equipa técnica deve realizar uma 
sequência de medições e ensaios. O objectivo é confirmar que o sistema está seguro, que as protecções actuam 
correctamente e que não existem falhas graves na ligação à terra, nos condutores de protecção ou no isolamento 
dos circuitos. 

A equipa deve preparar um plano de medições, executar os testes com um installation tester ou instrumentos 
equivalentes, registar os valores obtidos, interpretar os resultados e propor medidas correctivas sempre que um 
ensaio não cumpra os critérios definidos. 

Pergunta 

Como elaborar e executar um plano de verificação AC e ligação à terra para uma instalação fotovoltaica residencial, 
interpretando correctamente os resultados dos testes e definindo medidas correctivas quando os valores obtidos não 
forem aceitáveis? 

Tabela de enquadramento 

Campo Conteúdo 
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Módulo / Unidade de 
competência 
relacionada 

1. Dimensionar e avaliar o desempenho dos componentes de sistemas solares de 
painéis fotovoltaicos (SSPFV); 2. Instalar e testar sistemas fotovoltaicos 
domésticos; 3. Aplicar procedimentos de segurança eléctrica em instalações 
fotovoltaicas 

Resultado de 
aprendizagem esperado 

O formando elabora um plano de ensaios para o lado AC e ligação à terra, realiza 
medições com tester de instalação, interpreta resultados, identifica situações de não 
conformidade e propõe medidas correctivas adequadas. 

Critérios de 
desempenho 
associados 

Executa medições de continuidade/n baixa resistência, impedância de loop, 
resistência de isolamento quando aplicável e testes de RCD/DDR; regista 
correctamente os resultados; compara com critérios de aceitação; identifica 
resultados “Pass” e “Fail”; recomenda acções correctivas coerentes. 

Duração estimada 4 horas 

Materiais, ferramentas e 
equipamentos 
necessários 

Tester de instalação multifunções; multímetro; pontas de prova; adaptadores de 
tomada; quadro de treino ou instalação existente; esquema unifilar; lista de 
circuitos; fichas técnicas dos dispositivos de protecção; EPI; formulário de protocolo 
de ensaio. 

Requisitos de 
segurança e EPI 

Actividade prática com risco eléctrico. Utilizar EPI adequado, confirmar autorização 
para ensaios, respeitar procedimentos de bloqueio e etiquetagem quando 
necessário, verificar ausência/presença de tensão conforme o ensaio, não tocar em 
partes activas e seguir as instruções do fabricante do tester. 

Situação real / cenário 
prático 

Instalação fotovoltaica residencial ou instalação de treino pronta para verificação 
final do lado AC e ligação à terra. 

Problema técnico a 
resolver 

Confirmar se a instalação está segura para operação, verificando protecção contra 
choque eléctrico, continuidade da terra, funcionamento de RCD/DDR, impedância 
de loop e isolamento dos circuitos. 

Tarefas para os 
formandos 

Preparar plano de ensaio; identificar circuitos a medir; seleccionar funções do 
tester; realizar medições; registar valores; interpretar resultados; classificar 
Pass/Fail; propor medidas correctivas; preencher protocolo de verificação. 

 

Evidências que os formandos devem produzir 

 Plano de medições AC e ligação à terra. 

 Identificação dos circuitos e pontos de ensaio. 

 Lista dos equipamentos de medição utilizados. 

 Registo dos ensaios de continuidade/n baixa resistência. 

 Registo das medições de impedância de loop. 

 Registo dos testes de RCD/DDR. 

 Registo da resistência de isolamento, quando aplicável. 

 Interpretação dos resultados com classificação Pass/Fail. 

 Lista de medidas correctivas para resultados não conformes. 

 Protocolo final de verificação preenchido. 

 Conclusão técnica sobre aceitação ou não aceitação da instalação. 

Critérios de avaliação para o formador 

 Prepara correctamente o plano de ensaios antes de medir. 

 Identifica os pontos de medição relevantes. 

 Utiliza o tester de instalação de forma segura. 

 Distingue ensaios realizados com tensão e sem tensão. 

 Mede correctamente continuidade e baixa resistência. 

 Interpreta a impedância de loop em relação à protecção instalada. 

 Executa testes RCD/DDR com sequência correcta. 

 Realiza isolamento apenas quando seguro e aplicável. 

 Regista valores de forma clara e organizada. 
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 Classifica correctamente os resultados como Pass ou Fail. 

 Propõe medidas correctivas coerentes. 

 Compreende que a aceitação da instalação depende dos resultados dos ensaios. 

Erros típicos a observar 

 Medir sem plano de ensaio. 

 Não consultar o esquema unifilar antes da verificação. 

 Realizar ensaio de isolamento com equipamentos electrónicos conectados. 

 Confundir continuidade PE com resistência de terra. 

 Interpretar impedância de loop sem considerar o disjuntor instalado. 

 Não compensar a resistência das pontas de prova em medições de baixa resistência. 

 Não avisar antes de testar RCD/DDR. 

 Considerar “Pass” apenas porque o valor parece baixo, sem critério definido. 

 Não repetir o ensaio depois de uma correcção. 

 Não registar as condições do ensaio. 

 Ignorar resultados instáveis. 

 Trabalhar em circuitos energizados sem autorização e sem procedimento de segurança. 

Perguntas de reflexão 

1. Porque é necessário realizar medições antes de aceitar uma instalação fotovoltaica residencial? 

2. Qual é a diferença entre continuidade do condutor PE e resistência de aterramento? 

3. O que uma impedância de loop elevada pode indicar? 

4. Porque o teste RCD/DDR deve incluir diferentes níveis de corrente de ensaio? 

5. Quais equipamentos devem ser desligados antes de uma medição de isolamento? 

6. O que deve ser feito quando um ensaio apresenta resultado “Fail”? 

7. Porque é importante registar não apenas o valor medido, mas também o ponto de medição e a condição do 
circuito? 

8. Como os resultados dos ensaios influenciam a decisão de entregar ou não entregar o sistema ao cliente? 

9. Que riscos existem se uma instalação for colocada em operação sem verificação adequada? 

Adaptação em contexto de baixo recurso 

 Utilizar uma bancada de treino em vez de uma instalação real. 

 Simular resultados de medição com cartões preparados pelo formador. 

 Trabalhar com formulários impressos de protocolo de ensaio. 

 Utilizar multímetro e continuidade básica quando não houver tester multifunções disponível. 

 Demonstrar o teste RCD com dispositivo dedicado, se disponível. 

 Substituir medições reais de isolamento por estudo de casos quando houver risco para equipamentos. 

 Trabalhar em grupos, atribuindo a cada grupo um tipo de ensaio. 

 Utilizar esquemas simplificados para interpretar resultados Pass/Fail. 

Passos pedagógicos para realizar a situação real / o cenário prático 

Objectivo pedagógico 

Capacitar o formando para planear, executar e interpretar ensaios de verificação no lado AC e no sistema de ligação 
à terra de uma instalação fotovoltaica residencial, utilizando tester de instalação e preenchendo um protocolo técnico 
de aceitação com medidas correctivas em caso de não conformidade. 

Preparação do cenário pelo formador 

 Disponibilizar uma instalação de treino ou uma instalação existente autorizada para ensaio. 

 Fornecer o esquema unifilar e a lista de circuitos. 

 Preparar o tester de instalação e verificar o seu estado. 

 Preparar fichas de protocolo de ensaio. 

 Definir critérios orientativos de aceitação para cada medição. 
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 Preparar situações de “Pass” e “Fail” para análise. 

 Garantir condições de segurança, EPI e supervisão. 

 Organizar os formandos em equipas. 

Roteiro de implementação sugerido para 4 horas 

Passo / tempo Acção pedagógica Evidência esperada 

1. Revisão do esquema 
e segurança inicial (25 
min) 

Identificar quadro AC, inversor, circuitos 
críticos, ligação à terra e riscos eléctricos. 

Pontos de ensaio identificados e 
condições de segurança 
confirmadas. 

2. Preparação do plano 
de medições (30 min) 

Definir sequência de ensaios, instrumentos, 
circuitos e critérios de aceitação. 

Plano de ensaio preparado. 

3. Ensaios de 
continuidade e baixa 
resistência (40 min) 

Medir continuidade do PE e 
equipotencialidade nos pontos definidos. 

Valores registados no protocolo. 

4. Ensaios de 
impedância de loop e 
polaridade (40 min) 

Realizar medições em circuitos AC 
seleccionados e verificar tensão/polaridade. 

Resultados interpretados em 
relação às protecções. 

5. Testes de RCD/DDR 
(35 min) 

Executar testes a 0,5 × IΔn, 1 × IΔn e, se 
aplicável, 5 × IΔn. 

Tempo de disparo e 
comportamento registados. 

6. Ensaio de isolamento 
e análise de Fail (35 
min) 

Realizar ou simular ensaio de isolamento 
quando aplicável e discutir resultados não 
conformes. 

Causas prováveis e medidas 
correctivas definidas. 

7. Preenchimento do 
protocolo final (25 min) 

Organizar valores, classificar Pass/Fail e 
completar observações. 

Protocolo de ensaio preenchido. 

8. Apresentação e 
decisão de aceitação 
(30 min) 

Cada equipa apresenta resultados, 
interpretação e decisão técnica. 

Instalação aceite, rejeitada ou 
aceite após correcções 
justificadas. 

Notas de facilitação e segurança 

 O formador deve reforçar que medir é uma actividade técnica e também uma actividade de segurança. 

 A sequência de ensaios deve ser planeada antes da utilização do instrumento. 

 Nem todos os ensaios são feitos com o circuito energizado; os formandos devem distinguir claramente cada 
caso. 

 A medição de isolamento só deve ser realizada quando for seguro e quando os equipamentos sensíveis 
estiverem desligados. 

 O teste RCD/DDR pode desligar cargas, por isso a equipa deve ser avisada antes da execução. 

 Resultados “Fail” não devem ser ignorados; devem originar investigação, correcção e novo ensaio. 

 O protocolo de ensaio deve ser tratado como evidência técnica de aceitação da instalação. 

 Em instalações reais, seguir sempre normas locais, instruções do fabricante e autorização do responsável 
técnico. 
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Ilustrações dos passos pedagógicos Remaining: 

As imagens seguintes podem ser usadas pelo formador como apoio visual para explicar a sequência da prática antes 
da execução. 

 

Passo 1: Revisão do esquema unifilar, identificação 
dos circuitos AC, ligação à terra e pontos de medição. 

 

Passo 2: Preparação do plano de ensaios, selecção 
do tester de instalação e definição dos critérios 

Pass/Fail. 

 

Passo 3: Execução das medições de continuidade 
PE, baixa resistência e equipotencialidade. 

 

Passo 4: Medição da impedância de loop, verificação 
de polaridade e interpretação em relação aos 

disjuntores. 

 

Passo 5: Realização dos testes RCD/DDR e, quando 
aplicável, medição da resistência de isolamento. 

 

Passo 6: Preenchimento do protocolo, interpretação 
dos resultados e definição de medidas correctivas em 

caso de Fail. 
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Ficha rápida de evidências e avaliação 

Campo da ficha O que a equipa deve registar Validação do formador 

1. Problema observado 
Necessidade de verificar se a instalação AC e a 
ligação à terra estão seguras antes da aceitação. 

Problema identificado 
correctamente. 

2. Procedimento 
executado 

Plano de ensaios, medições com tester, registo de 
valores e classificação Pass/Fail. 

Sequência lógica e segura. 

3. Registos técnicos 
Continuidade PE, baixa resistência, loop, RCD/DDR, 
isolamento quando aplicável, tensão e polaridade. 

Registos completos e 
consistentes. 

4. Segurança e 
qualidade 

Ensaios realizados com EPI, distinção entre circuitos 
energizados e desenergizados, e protecção de 
equipamentos sensíveis. 

Critérios de segurança 
aplicados correctamente. 

5. Conclusão e 
explicação 

Protocolo final com decisão de aceitação, rejeição ou 
aceitação após correcções. 

Explicação clara e 
fundamentada. 

Produto final da prática 

Protocolo de verificação e ensaio completo para o lado AC e ligação à terra, contendo plano de medições, 
identificação dos circuitos testados, valores medidos, critérios de interpretação, classificação Pass/Fail, medidas 
correctivas para resultados não conformes e conclusão técnica sobre a aceitação da instalação. 
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Prática 8: Comissionamento e documentação de uma instalação fotovoltaica residencial 
Tópico 

Comissionamento final de uma instalação fotovoltaica residencial como encerramento do projecto, incluindo checklist 
de entrada em serviço, verificação funcional, simulação de falha da rede, confirmação da operação do backup, 
verificação de etiquetas e sinalização, documentação “as-built” simplificada e entrega técnica ao cliente. 

Nível 

CV5 (Avançado / Comissionamento, documentação e entrega ao cliente) 

Depois de dimensionar o sistema, seleccionar os principais equipamentos, definir protecções e realizar ensaios 
eléctricos, a etapa final consiste em colocar a instalação em serviço de forma controlada e documentada. O 
comissionamento é o momento em que a equipa confirma que o sistema foi instalado conforme o projecto, funciona 
correctamente, está seguro, está identificado e pode ser entregue ao cliente. 

No nível CV5, o formando deve compreender que uma instalação fotovoltaica profissional não termina com a 
montagem dos equipamentos. É necessário verificar o funcionamento real, testar modos de operação, simular uma 
falha de rede quando aplicável, registar parâmetros importantes, preparar documentação final e explicar ao utilizador 
como operar o sistema em segurança. 

 

O Cenário (A História) 

A instalação residencial “Sol de Maputo” encontra-se concluída. O gerador fotovoltaico foi instalado, as strings foram 
ligadas ao inversor híbrido, a bateria foi configurada, o quadro de cargas críticas foi separado e os dispositivos de 
protecção DC e AC foram instalados. 

A equipa técnica já realizou as medições principais de verificação e agora deve executar o comissionamento final. O 
cliente deseja receber o sistema em funcionamento, entender como acompanhar a produção solar, saber o que 
acontece durante uma falha da rede e conhecer as regras básicas de uso da bateria. 

A equipa deve preparar o relatório de comissionamento, actualizar o esquema “as-built” simplificado, verificar 
etiquetas e sinalização, testar a operação normal e o modo backup, e entregar ao cliente uma folha simples de 
orientação de uso e manutenção básica. 

Pergunta 

Como realizar o comissionamento final de uma instalação fotovoltaica residencial, garantindo que o sistema funciona 
correctamente, está documentado, identificado e pronto para ser entregue ao cliente? 

Tabela de enquadramento 

Campo Conteúdo 

Módulo / Unidade de 
competência 
relacionada 

4.5. Planear projectos de sistemas fotovoltaicos domésticos; 4.6. Instalar e testar 
sistemas fotovoltaicos domésticos; 4.8. Aplicar procedimentos de segurança 
eléctrica em instalações fotovoltaicas; 4.10. Dimensionar e avaliar o desempenho 
dos componentes de sistemas solares de painéis fotovoltaicos (SSPFV) 


